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价格 面议

规格参数

公司地址 郑州市中原区杭州路中段23号

联系电话  15903630998

产品详情

盘式削片机结构特点。

盘式削片机结构紧凑，布局合理，安装简便，操作维护方便，生产能力高;切削原木时，木片质量高，且
木片长度可在规定的范围内自由调节，是国内先进的木工机械设备。盘式削片机的产量，用户可根据需
要自行选择机型木材削片机广泛用于造纸、刨花板、中纤板等工业生产的备料工段和单一的木片生产基
地，切削原料主要是原木。

采用低压或高压电机，大型盘式削片机有皮带轮传动和直联式驱动两种;进料分水平和倾斜两种方式，出
料也有上出料和下出料两种方式。木材削片机结构紧凑，布局合理，安装简便，操作维护方便，生产能
力高;切削原木时，木片质量高，且木片长度可在规定的范围内自由调节。木材削片机产量。用户可根据
需要自行选择机型。木材削片机由机座、刀盘、进料口、罩壳、电控系统等部分组成。

盘式削片机特点：   体积小、处理量大、筛分精度高、结构简单、维修方便、耗能低、噪声少、密封性
好、减少粉尘污染、维修方便、保养简单、筛网寿命长。可单层或多层使用，可达到五层，盘式削片机
价格，刀盘一般为合金钢制结构，若筛孔较大，产量较高时刀片可制成钢质结构，若物料含有腐蚀性物
质，与物料接触部分采用合金钢制作。电机安装方式可分为下振式和侧振式，减振器安装方式可分为座
式和吊挂式。还可以根据用户需要进行特殊设计。

盘式削片机的分类有哪些？

盘式削片机有固定式和移动式两大类。固定式多用于工厂；移动式一般用于林区山场。按工作部件的结
构形式分鼓式削片机和盘式削片机两种，按进料方式分又有斜口进料和平口进料两种型式。①鼓式木材
削片机。主要用于切削直径或厚度在120毫米以下的枝桠、小径木、板皮、板条等，切削后的木片，用作
纤维板、纸浆的原料。其切削机构是一个旋转的鼓轮，上面安装若干把飞刀，飞刀旋转时将木材加工成
工艺木片。鼓轮外缘上有多个方形通孔，可使木片顺利排出；进料机构由进料接口、上下进料辊及进料



调隙机构组成，从进料接口进入的木料被上下进料辊压住，并以一定的速度向切削机构进给，控制切削
木片的尺寸；在加工厚木料时，由进料调隙机构进行调节。木片经筛选后，较大的须再次进入刀片与档
板间粉碎。

这种削片机切削的木片质量较低。②盘式木材削片机。由刀盘、切削刀、底刀、刀盘叶片等组成。刀盘
正面有安装切削刀片的沟槽，沿径向偏10°～15°布置。刀片底部垫有楔形调整块，用以调整刀片的伸
出量；后部装有调距垫块，用以调整刃磨后刀片的补偿长度。在刀盘上顺着刀刃方向有贯通的缝隙，削
好的木片可转到刀盘的另一面。刀盘外缘均匀配置叶片，盘式削片机图片，叶片产生的气流将木片由出
料口吹出，经过筛选，许昌盘式削片机，过大的进入再碎机粉碎。该机有少刀、多刀和螺旋面刀3种类型
，前两种切削的木片均匀度都较差，螺旋面刀盘式削片机由于在切削过程中切削表面全部同刀盘接触，
单位压力较小，木片切口整齐，盘式削片机视频，碎木片少，刀盘磨损小，切削成的木片长度一致，切
削木片合格率可达97％左右。

我国属于农业大国、林业大国，但是林业基本上都是3-5年才替换一次，而且现在乱砍现象也比较严重，
木材削片机在市场中的应用越来越广泛，现在的这一个社会发展速度是很快的，有很多东西他也就很容
易产生了不少的一些废旧物品，我们应该如何才能实现废物利用，也是应该去思考的一个方向，如果你
想提高自己的工作效率，盘式削片机在市场中的应用越来越广泛，现在的这一个社会发展速度是很快的
，有很多东西他也就很容易产生了不少的一些废旧物品，我们应该如何才能实现废物利用，也是应该去
思考的一个方向，如果你想提高自己的工作效率，木材削片机设备是什么？有哪些应用及作用？木材削
片机又叫木片机，木材削片机设备是生产优质木片的专用设备。可将松木、杂木、杨木、杉木等各类原
木、毛竹切削成均匀的片料。

每个用户使用木材削片机所切削的原料都有所不同。来自木材内部的结合力，密度有很大程度上的关系
，其他的还要包括木材的所含的水分。这是不可变的数据。切片机的刀片锋利程度决定了木材削片机的
切片效果。是的切片指标之一。然而一个刀片的使用寿命是有限的，属于易损件。可以随时进行打磨或
者更换。

许昌盘式削片机-祥智机械-盘式削片机图片由郑州祥智机械设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。
郑州祥智机械设备有限公司（www.xzjx8.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志
成为机械加工具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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