
回转钻机 矿用液压回转钻机 ZYJ坑道钻机

产品名称 回转钻机 矿用液压回转钻机 ZYJ坑道钻机

公司名称 济宁市任城区华启机械加工厂

价格 100.00/台

规格参数 品牌:欧科
额定压力:MPa 14
泵站重量:kg 2

公司地址 山东省济宁市任城区南张街道仙庄村105国道与
岱庄煤矿运煤路路口东800米路北

联系电话 0537-2166162 15953703242

产品详情

ZYJ回转钻机  

 

一、ZYJ架柱式液压回转钻机 ZYJ坑道钻机 岩芯钻机简介：

ZYJ回转钻机使用硬质合金、金刚石复合片钻头高效螺旋钻杆配煤钻头回转钻进，ZYJ

钻机可适用于岩巷面和采掘面的超前瓦斯和水的探测钻孔，钻孔岩石深度100米，煤层200米，ZYJ钻机的
显著特点就是整机重量轻、操作简单、故障率低。自身配有支撑和固定导轨的支柱，采用顶天立地的顶
紧方式，导轨和立柱之间采用了360度可调的连接盘，保证了钻机打孔角度的360度可调。

二、矿用液压回转钻机 ZYJ钻机 液压ZYJ架柱式钻机产品特点：

1、ZYJ钻机解体性好、移机和稳钻时间短，使用方便。

2、ZYJ钻机操作台远离主机，操作安全可靠。

3、ZYJ钻机钻孔破岩速度快，工作行程大，减轻工人劳动强度。

4、ZYJ钻机适应性强，可钻不同方位和不同角度的孔，稳定牢固，不移位，钻孔精度高。

三、ZYJ-270/170架柱式液压回转钻机主要参数

项目 单位 参数 项目 单位 参数



额定压力 MPa 12 推进行程 mm 1100

额定转矩 N.m 270 钻岩硬度 f ≤10

额定转速 r/min 170 适应钻杆 mm Φ42

推进力 kN 15/20 钻孔直径 mm Φ55-Φ94

钻孔方位 度 ±90° 主机重量 kg 100

钻孔深度 m 150 最大高度 mm 3800

钻孔速度 mm/min >150 最小高度 mm 1800

2、ZYJ-270/170架柱式液压回转钻机泵站主要参数

防爆电动机 YBK2-160M-4 11kW 额定流量 L/min 42

电机电压 V 380/660/1140 额定转速 r/min 1460

额定电流 A 26.6/13.1 油箱容量 L 120

双联齿轮泵 ml/r 40/10 泵站尺寸 mm 1450×460×700

额定压力 MPa 14 泵站重量 kg 2

品牌：济宁欧科机械设备有限公司

24小时销售热线:159-5370-3242，联系人:潘复荣

企鹅号:1685289972微信号：159-5370-3242
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