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产品名称 河东区空压机厂家图片 一强节能装备空压机
螺杆空压机厂家图片

公司名称 山东一强节能装备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 沂河路与通达南路路口国际工业品采购中心

联系电话  18953976811

产品详情

一强机电公司就是要努力不懈地把行业最节能，可靠的国产精品空压机，推荐给广大客户，为他们提供
压缩空气系统佳解决方案，目标是成为行业专家，业内的一强，同时也为民族企业的发展贡献微薄之力
。

众所周知，螺杆空压机如汽车一样，是需要定期做保养维护的，其主要是更换“三滤一油”。空压机的
“三滤芯”到期后继续使用，螺杆空压机厂家图片，不及时更换，堵塞是最常见的问题。那么引起堵塞

的原因是什么呢？堵塞会引起什么问题呢？

空滤芯是空压机的进气口，所有产生的压缩空气，都是经过空滤芯进来经过压缩的。那么空气滤芯堵塞
了，一般主要是周围的环境因素，如水泥厂、陶瓷厂、纺织厂这样的工作环境，必须勤换空滤芯。

油分芯是有寿命，由于在它分散机油和压缩空气的同时，杂质也会滞留在它的过滤质料上，堵塞了过滤
微孔，致使阻力过大，使空压机的耗电量增加。油分堵塞也叫油分压差过大，即油分分散前和分散后的
压力之差较大。空压机周围有刺激性的气体，当这些气体进入空压机内部时会与润滑油发生化学反应，
从而发生积碳和油泥等。一部分的杂质进入润滑油循环体系时会被油过滤器拦截，而另一部分的杂质会
随着油气混淆物上升到油分。在气体通过油分时，这些杂质滞留在油分滤纸上，把过滤孔堵塞，油分的

阻力逐步增大，致使油分芯在较短的时间内就须提前更换。

空压机的油滤芯一般达到使用寿命就必须更换，它是属于易损品。一般没有达到使用时间，而提前警报
堵塞的原因有：油滤的品质本身有问题；周边环境差，灰尘、颗粒、杂质等过多，导致油滤芯过早地堵

塞；机油出现积碳现象，基本要不了几天就会把油滤堵塞的。

保持空压机良好的运行状态，保障企业生产工作的顺利进行，就需要做好螺杆空压机的定期保养维护，
及时更换空压机的滤材。



一强机电公司就是要努力不懈地把行业最节能，可靠的国产精品空压机，推荐给广大客户，螺杆空压机
厂家图片，为他们提供压缩空气系统佳解决方案，目标是成为行业专家，业内的一强，同时也为民族企
业的发展贡献微薄之力。

电动空压机安全技术操作规程有哪些？

一、启动前准备

   1. 检查机械应安装平稳 ; 外部各连接螺栓应紧固 ; 运动 部位应灵活、各传动、防护装置应良好 ;
各操作子柄应在正 确位置。

   2. 电机附近不得堆放易燃、易爆物品。

   3. 压缩机油底及注油器内的油量不得低于刻线值 0

   4. 接通水源使冷却水畅通。

   5. 盘车检查 ， 注意有无撞击、卡住或异响等现象。

二、运转中注意事项

   1. 必须在无负荷状态下启动 ， 待空载运转情况正常后 ，再逐步使压缩机进入负荷运行。

   2. 正常运转后 ， 应经常注意各以表读数 ， 并给予调整。注意注油器工作情况。   

   3. 检查电机温度是否正常 ， 吸气阀是否发热。

   4.
冷却水流量均匀，螺杆空压机厂家图片，不应由间歇性流动或冒气泡现象，排水温度不应高于50oC。

   5 .储风筒内的油水每班应排放一至两次。各管路系统应无漏泊 ， 漏水现象。负荷调节应灵活准确
。

   6. 运行中出现异口向、异味 ; 润滑油或冷却水中断 ， 水温突然升高或下降 ; 排气压力突然升高 ;
安全阀失灵 ; 电动机或电气设备出现异常情况 ， 要立即停机。

三、停机注意事项

   1. 正常停机 ， 应先卸去负荷 ， 截断电源 ，
关闭冷却水。冬季低温应放尽水道、中冷器及储器筒内的水。

   2 保护好电机及电气设备 ， 做好机房卫生 ， 机房内不得存放易燃、易爆物品。

一强机电公司就是要努力不懈地把行业最节能，河东区空压机厂家图片，可靠的国产精品空压机，推荐
给广大客户，为他们提供压缩空气系统佳解决方案，目标是成为行业专家，业内的一强，同时也为民族
企业的发展贡献微薄之力。

正确保养和维护



1.每日检查油位、排气温度和排气压力，检查有无异常声音；

2.每周开机前打开分离器排污阀排放冷凝水，检查各处有无泄漏，检查安全阀，检查皮带磨损情况(目测)
；

3.定期检查进气控制阀、小压力阀、电控箱连接线端子、安全阀、冷却风扇；

4.定期清洗、清扫冷却器，试验安全阀可靠性；

5.定期更换机油过滤器芯、油分离器滤芯、进气过滤器滤芯和润滑油。

四、排除常见故障

1.机器不启动：检查主开关及电源线、检查电机；

2.开机后机器不加载：调整压力开关整定值或更换压力开关、检查或更换电磁阀；

3.压缩机不卸荷，安全阀泄放：调整压力开关整定值或更换压力开关、检查或更换电磁阀；

4.油耗过多：按推荐用油、降低油位至正常位置、拆下回油管路清洗、更换油气分离器滤芯；

5.排气压力低于规定值：减少用气量或增加压缩机、检查系统泄漏、清理或更换进气过滤器芯、更换油
气分离器滤芯、检查或更换电磁阀、检修进气控制阀、更换皮带、调整压力开关整定值。

   做到正确使用螺杆压缩机不仅可以延长机械本身的使用寿命，降低维修成本，同时也保证了螺杆压
缩机操作人员的人身安全。所以在工业生产过程中正确使用螺杆压缩机就显得尤为的重要。

河东区空压机厂家图片-一强节能装备空压机-螺杆空压机厂家图片由山东一强节能装备有限公司提供。
山东一强节能装备有限公司（www.yq0539.com）是从事“空压机,螺杆空压机”的企业，公司秉承“诚信
经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王一强。
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