
铝芯电线电缆型号 振铧电线电缆 广州铝芯电线电缆

产品名称 铝芯电线电缆型号 振铧电线电缆
广州铝芯电线电缆

公司名称 广州市振铧金属材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市天河区珠吉街道灵山东路东英科技园5号
楼701-2

联系电话  18902254178

产品详情

聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚护套阻燃型软结构电子计算机用电缆 ZR-
DJYVPR：聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚护套阻燃型软结构电子计算机用电缆 计算机电缆JYP3V大全ZR-
DJYPVPR：聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽、总屏蔽聚护套阻燃型软结构电子计算机用电缆 DJYPV22
聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽聚护套钢带铠装计算机电缆 DJYVP22
聚乙烯绝缘对绞铜线编织总屏蔽聚护套钢带铠装计算机电缆 DJYPVP2。

广州南洋电缆_广州南洋电缆_专业生产厂家直销

广州南洋电缆，30kw铝芯电线电缆，质优价优丨规格型号齐全丨使用寿命长成。南洋电缆
质量体系认证企业，广州铝芯电线电缆，专业电缆厂家直销，值得信赖!

柔性轧纹铜护套矿物绝缘电力电缆用途：

柔性铜护套氧化镁矿物绝缘电缆广泛应用于公共建筑（公共娱乐场所，宾馆饭店）、高温场合（冶金工
业，焦炭工业）、危险场所（石油化工工业，站）、地下场所（地铁，铝芯电线电缆型号，地下仓库）
、运输和交通枢纽等场合。

特点：

防火性能优异、连接长度长、截面大、柔韧性较好、低烟无毒、载流量大、耐腐蚀、无电磁干扰、安全
性好、使用寿命长、易于运输和包装、安装简单经济性好等等。

 



名称：交联聚乙烯绝缘聚护套电力电缆

型号：YJV、ZR-YJV

额定电压：8.7/15kV

规格：35~400mm2

芯数：3芯
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描述信息

用途：

本产品适用于工频额定电压8.7/15kV及以下配电网或工业装置中固定敷设之用。可敷设于室内，隧道、
电缆沟及管道中，也可埋在松散的土壤中。

特点：

电缆能承受一定的敷设牵引，但不能承受机械外力作用的场合. 

铝芯电线电缆型号-振铧电线电缆(在线咨询)-广州铝芯电线电缆由广州市振铧金属材料有限公司提供。广
州市振铧金属材料有限公司（www.zhenhua2007.com）是广东 广州 ,电力电缆的翘楚，多年来，公司贯彻
执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在振铧领导携全体员工热情欢迎各界人士
垂询洽谈，共创振铧更加美好的未来。
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