
温室花卉种植风机 风机 山东杰诺

产品名称 温室花卉种植风机 风机 山东杰诺

公司名称 山东杰诺温控设备制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省青州市经济开发区亚东街1239号

联系电话 13127175530 13127175530

产品详情

降温设备噪声

杰诺风扇在运行的过程中，所出发的音量高达65-70db，杰诺风扇所发出来的音量分贝，造成运转噪声过
大.

那么究竟是什么原因导致的呢？？解决方法又是什么？

原因一：杰诺生产的风机的风机电机轴承可能会有缺损，导致杰诺风扇底座螺丝松动，扇叶在承动轴上
未固定紧，扇叶顶端与机罩体间隙过小等。

解决方法：更换杰诺风扇电机轴承将轴流风机底座、轴上的螺丝紧固。

原因二：杰诺生产的风机的底部螺丝松动，温室种植花卉风机，叶轮装配不良、转速过快、轴上固定螺
丝松动等。

解决方法：将杰诺风扇的风机底座、轴上的螺丝紧固。按技术要求重新装配、调整叶轮间隙。

杰诺风扇

杰诺公司生产的风机两侧加有塑料提手，风机，使负压风机搬运、装卸方便，设计合理风机；



杰诺风机采用铝合金拉杆重量轻，不变形；

杰诺风扇拉杆上加有耐磨滑套，有效提高配合间隙，降低摩擦系数，确保百叶窗开启灵活；

杰诺风机上的拉簧采用优质304不锈钢制成，日光温室花卉风机，长期使用不不变形、不生锈；、外形美
观、不伤手；

杰诺风机垫圈均采用不锈钢制成，外观漂亮。

山东杰诺温控设备制造有限公司采用新式凹进式风机搬运提手设计，不仅有效的避免装卸、搬运过程中
的不便，而且还不会影响风机安装和外观效果。

杰诺公司采用了新式的V型皮带轮由高强度的铝镁合金材料具有一次热压铸成型，材质轻、强度高的特
点。

杰诺公司风机可根据经销商的销售情况定制A型皮带或B型皮带，有效满足不同客户的需求，充分的为客
户考虑，服务质量高，再业内享有好评。

杰诺风机配置节能电机，通过3C认证，防护等级：IP55，绝缘等级：F级。

温室花卉种植风机-风机-山东杰诺由山东杰诺温控设备制造有限公司提供。山东杰诺温控设备制造有限
公司（www.jienuowenkong.com）是一家从事“大型温室专用风机,畜牧风机,温室专用环流风机”的公司
。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“杰诺,杰诺
温控”品牌拥有良好口碑。山东杰诺温控——您可信赖的朋友，公司地址：山东省青州市经济开发区亚
东街1239号，。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使山东杰诺在风机、排风设备中赢得了众的
客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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