
高光仿古树脂瓦 树脂瓦 凡美22年树脂瓦厂

产品名称 高光仿古树脂瓦 树脂瓦 凡美22年树脂瓦厂

公司名称 大连凡美化学建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 辽宁省大连市普湾新区石河高速出口处

联系电话 18504287719 18504287719

产品详情

老房子屋顶装修换瓦 平顶改坡顶 大门顶 教学楼顶 办公楼顶/别墅/老楼屋面翻新换瓦 树脂瓦

大连凡美氟塑树脂波形瓦

适用屋面: 混凝土结构、钢结构、木结构、圆弧屋顶等;

如果原来屋面是水泥瓦、沥青瓦或彩钢瓦， 可以不用拆，在上面干挂安装凡美氟塑彩瓦；

1998年建厂至今 一直被模仿，;

大连凡美只用优质纯新PVC原料做氟塑彩瓦(三层复合芯层发泡结构的横向瓦);

建筑标准图集09J202-1《坡屋面建筑构造（一）》中，高光仿古树脂瓦，瓦屋面代号为PC
氟塑树脂波形瓦;

坚决不使用增塑剂(不阻燃不耐老化) 回.收料 填充料做劣质树脂瓦，一些不良商家盗用我公司的工程及产
品图片做宣传，彩钢板上安装仿古树脂瓦，请致电 索要样品对比再使用;

 

大连凡美氟塑树脂波形瓦 (订尺加工 安装方便快)  树脂瓦

中式酒店门头 饭店门头 茶楼/茶庄中式门头用瓦 美食街小吃车仿古瓦 仿古街道店铺门头
檐口瓦滴水云边瓦  室内装装饰用仿古小瓦 防腐木凉亭等

规格：订尺加工（标准2平方米/张）



厚度：2.0mm-2.4mm

重量：2.5千克/平方米

适用温度:  -50℃---+70℃

适用坡度：15-90度

客户关心的常见问题:

1 材质-----坚持选用国际 品牌树脂原料（  不使用废料、不使用重钙填充料)，
瓦板重量更轻，抗晒抗老化能力更强，寿命50年以上;

2 强度----三层复合芯层发泡
结构，强韧性，可直接踩在瓦波峰上施工安装不开裂;(与市场上合成树脂瓦不同，请索要样品对比);

3 颜色----高光 亚光 半光 如黑灰 枣红 桔红
新疆红等百种颜色，持久稳定(小量的特殊颜色也可以任意订制)

4 固定钉------不锈钢自钻钉（无需塑料盖帽），当地均有售，从而节省了成本;

4 施工人员---- ，当地木工及彩钢板安装人，可直接钉、锯、钻、刨;

5 安装--------手钻直接钻孔固定 (不用水泥不用胶) ;

6 效果--------基本看不到固定钉子的痕迹， 仿古的效果非常好;

大连凡美氟塑彩瓦(横向并有加强筋深灰色瓦片)(古代建筑风格屋顶瓦片)树脂瓦

( 2平方一大张 面积大 干挂安装快 人工省 防水装饰效果优异 )

适用屋面: 寺庙屋顶 仿古四合院，围墙帽，树脂瓦，女儿墙，门头檐口仿古瓦-
滴水云边瓦，别墅，温泉木屋，仿古花边屋檐，中式建筑茶楼会屋顶，中式饭店酒店屋顶瓦片;

规格：691mm*3000mm (标准规格) / 691*任意长度

厚度：2.0mm

重量：2.5千克/平方米

适用坡度：15-90度

适用温度: -50℃---+70℃ (冬季可施工)

大连凡美的彩瓦主要优势:

1 材质-----坚持选用国际 品牌树脂原料（



不使用废料、不使用重钙填充料，对树脂制品有了解的人一眼就能看出来);

2 强度----三层复合芯层发泡结构，彩钢板上安装树脂瓦，强韧性，可直接踩在瓦波峰上干挂安装不开裂;

3 颜色----高光 亚光 半光 如黑灰 枣红 桔红等百种颜色，持久稳定，特殊颜色数量不限;

4 固定----410钻尾钉和304自攻钉 避免钉子生锈漏水;

5 施工---- 专业施工人员，可直接钉、锯、钻、刨;

6 安装----手钻直接钻孔固定干挂安装(不用水泥不用胶)，抗风抗震，立面墙安装牢固不脱落;

7 效果----基本看不到固定钉子的痕迹， 仿古代建筑风格的效果;

高光仿古树脂瓦-树脂瓦-凡美22年树脂瓦厂由大连凡美化学建材有限公司提供。大连凡美化学建材有限
公司（www.fm-dl.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司
是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉
快！
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