
太原门头制作 鸿运广告做字厂 太原门头制作厂

产品名称 太原门头制作 鸿运广告做字厂 太原门头制作厂

公司名称 太原市尖草坪区鸿祥运图文工作室

价格 面议

规格参数

公司地址 太原北中环和西中环交界处多福路口向西小石河
村委会

联系电话 15603513166 15603513166

产品详情

迷你发光字主要是选材料、雕刻、装灯、喷漆的四大制作过程。

发光字褪色的原因有很多，但是今天我们主要介绍关于材料部分的原因。

首先发光字的材料若无经特殊处理或添加耐硬剂，则产品本身易磨损、刮伤，所以对一般灰尘处理，可
以用鸡毛毯或清水冲洗，再以软质布料擦拭。若表面油污之处置，可用软性洗洁剂加水，以软质布料擦
洗。想要长期保持发光字光鲜亮丽，可使用液体抛光腊，以软布均匀擦拭即可。

树脂发光字的优点

1、环氧树脂发光字可放入水中，嵌入各种石材中。

2、发光均匀亮度高：树脂发光字外壳保证填充原料的浇铸及其固体形态。

3、在制作超大文字和图案时LED树脂发光字可任意制作超大文字和图案无须拼接。

4、安全环保：环氧树脂属非危险化学品，不会发生燃烧，不会对使用企业构成危险。

5、抗风性强，密封性好：树脂发光字不仅防灰、防尘、防水，不仅有效的保证了字体的亮度，更大地增
强了高空中的抗风能力。



6、效果多变，太原门头制作哪家好，色彩自由调配：可任意调配所需色彩，满足企业形象个性化的要求
。正面、侧面、整体都可发光，透光性强，太原门头制作厂，立体感强。

金属发光字选购技巧：

1、外壳采用金属材料：比如拉丝不锈钢板，镜面不锈钢板，钛金板，钛金拉丝板，镀锌板等;

2、经过大型激光切割设备切割，太原门头制作，采用锡焊接的方式与底板焊接而成;

3、无缝打磨、拉丝，抛光表面处理;

4、经过表面处理好的外壳需要用保护膜保护好;

5、环氧树脂有软性和硬性区分：软性的树脂晶莹剔透，透光效果好，太原门头制作安装，亮度高。硬性
相反;

6、厚度：字的厚度越薄，灯的排列密度越密，这样才能保证发光的均匀，因此灯的成本就越。

太原门头制作-鸿运广告做字厂-太原门头制作厂由太原市尖草坪区鸿祥运图文工作室提供。行路致远，
砥砺前行。太原市尖草坪区鸿祥运图文工作室（www.tyhygggs.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行
的战略伙伴，更矢志成为广告服务具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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