
阿坝汽配零件箱胶框

产品名称 阿坝汽配零件箱胶框

公司名称 重庆市赛普塑料制品有限公司市场部

价格 30.00/个

规格参数 材质:PE新料
型号:齐全
厂家:赛普塑业

公司地址 重庆市江津区德感工业园区（注册地址）

联系电话  13635486886

产品详情

阿坝汽配零件箱胶框 材质：HDPE、熟胶 型号：四十多种尺寸供选择 颜色：蓝色 200个以上可定做颜色
带盖否：可配盖 支持种印字、烫金、印Logo 塑料物流箱，塑料周转箱是选用具有高冲击强度的 HDPE
（低压高密度聚乙烯）和PP （聚丙烯）为原料注塑而成。塑料物流箱广泛有广泛用途，方便零件周转便
捷、堆放整齐，便于管理。其合理的设计，优良的品质，适用于工厂物流中的运输、配送、储存、流通
加工等环节。箱体工艺大多都为一次注塑而成，有些塑料箱还配套了箱盖 

1)具有抗冲击性强防水防震 使用寿命长的特性,属环保产品。 

  

2)此产品多应用于电子五金厂食品厂， 制衣厂 ，鞋材 玩具厂 物流、食品卫生
、医疗行业、长途运输，车间长期周转和一次性出口使用、适用于工厂物流中
的运输、配送、储存、流通加工等环节。 塑料复合材料。在制造TMC板材时
，把玻璃纤维和树脂糊混合后夹到两层薄膜之间，再滚压成板材。其加工示意
图如图8-3所示。TMC的制造过程比SMC多了一个混合树脂和玻璃纤维的捏合
辊。切断的玻璃纤维和树脂首先通过捏合辊均匀混合，混合后的复合物被离心
式刮胶辊分散到下部托带上的PE薄膜上，上面再盖上一层PE薄膜后，用压紧
辊压紧成一定规格的板材，其厚度取决于上面供给的料量和托带前进的速度。
由于TMC采用混合而不是浸渍的方法，因此可以使用4000Pas高黏度的树脂，
而SMC高允许使用黏度为100150Pas的树脂。 热线：13635486886  
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