
廊坊市工业厂房验收结构质量鉴定费用

产品名称 廊坊市工业厂房验收结构质量鉴定费用

公司名称 深圳中正建筑技术有限公司市场部

价格 1.00/平方

规格参数 新闻资讯:厂房验收检测
厂房验收新闻:华美检测
廊坊市新闻:厂房质量检测

公司地址 深圳市宝安区/龙岗区都有办事处

联系电话  13922867643

产品详情

我国建筑行业的快速发展，已经成为21世纪腾飞行业，作为工业生产基础设施的工业厂房也得到了大规
模快速的建设和发展，其中一些建设年代较早的厂房，从工业建筑寿命上讲已经进入了老年期。伴随着
各种结构构件的自然老化、破损，以及受到外界高温、高湿、酸碱性气体和各种人为因素影响，这类工
业厂房结构可靠性及安全性已严重降低。因此有必要对已有工业厂房的主体结构承载力进行客观的验算
，以对厂房的后续使用提供可靠的建议。 厂房结构可靠性鉴定 根据 gb 50144-2008
工业建筑可靠性鉴定标准第 7 节结构系统的鉴定评级要求，分别对地基基础、上部承重结构和围护结构
三个结构系统的安全性等级和使用性等级进行评定。 检测单位专业办理东莞市凤岗镇，大朗镇，大岭山
镇，寮步镇，黄江镇，横沥镇，塘厦镇，石排镇等厂房承载力检测鉴定，厂房外资验厂检测鉴定，厂房
质量安全检测鉴定报告，资质齐全，价格优惠，欢迎来电咨询：一般工业建筑在设计建造时会有专门的
设计，其中有一项就是关于厂房楼面使用活荷载限值的设计规定（即通俗的厂房承重限值），这里的活
荷载对应于恒荷载，恒荷载即为厂房建造时自带的、不可移动的荷载，这里要注意，有的大型专用厂房
在设计时采用专门设计，直接将所需要放置的设备作为恒荷载进行设计计算，这里我们只针对一般通用
的工业厂房，即首先明确，设计中楼面使用活荷载限值即为我们一般所说的楼面承重能力限值。根据活
荷载限值大小，一般可将厂房分为轻型厂房、中型房及重型厂房。一般轻型厂房楼面活荷载限值为3.5kn/
㎡，重型厂房楼面活荷载限值为7.5kn/㎡以上，中间即为中型厂房。房屋安全检测鉴定标准当房屋有下列
情形的，房屋安全鉴定人应当及时委托房屋安全鉴定单位进行房屋安全鉴定：1.房屋地基基础、主体结
构有明显下沉、裂缝、变形、腐蚀等现象的；2.房屋超过设计使用年限需继续使用的；3.自然灾害以及爆
炸、火灾等事故造成房屋主体结构损坏的；4.需要拆改房屋主体或承重结构、改变房屋使用功能或者明
显加大房屋荷载的；5.其他可能危害房屋安全需要鉴定的情形。

厂房也逐渐增多，不管是大中型企业，还是小型企业有个安全的生产，是十分重要的，特别是钢结构厂
房，金属直接在外部，收到外部的，所以更加容易发生缺陷，直接到生产安全。那么哪些厂房需要钢结
构检测呢？ 中交路桥科技的钢结构检测工程师为您细说。

（一）超过房屋设计使用年限或者合理使用年限，需要继续使用的；

（二）遭受自然灾害、意外事故而损坏，需要继续使用的；



（三）报建手续不全或者无建筑施工许可证已投入使用，未确定其安全性的；

（四）在房屋、厂房上设置大型广告牌、水箱、水池、铁塔、花园、游泳池、空调、太阳能热水器等设
施设备影响房屋结构安全的；

（五）未超过设计使用年限但改变原设计结构、用途的公共建筑；

（六）深基坑或爆破等工程施工，施工区域周边可能被损坏的房屋；

以上几种情况都是得做厂房安全性鉴定的，所以，当我们在日常生产中，出过出现这几种情况，就得找
钢结构检测公司做鉴定。
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