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产品名称 孕妇服防护服检测哪些项目第三方检测机构为你
提供

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 13380331276

产品详情

孕妇服防护服检测哪些项目随着人们对电磁辐射危害、电磁污染的认识越来越充分，孕妇作为特定人群的弱势群体，对胎儿的防辐射保护就成为很多准妈妈及爸爸关心的事情。孕妇防护服生产企业也正是抓住这一市场需求，组织生产和推广产品的。孕妇防护服性能重点就是对那些需要经常在电脑、复印机工作、经常打手机电话的孕妇起到有效的辐射屏蔽作用。为大家介绍依据哪些标准?需要检测哪些项目？

一、孕妇服防护服材料分析

孕妇防护服材料是孕妇服终性能表现的关键原料。电磁波屏蔽性能又是孕妇防护服材料的关键性指标。电磁波屏蔽材料主要有金属电磁屏蔽涂料、导电高聚物、纤维织物屏蔽材料。这类材料的特点就是屏蔽效率高、使用频段宽，性能稳定。所以使用这些材料做成的孕妇防护服具有柔软、透气、并且具备一定屏蔽性能。

 二、孕妇防护服检测标准分析

市场上有些孕妇防护服会依据GB/T 22583-2009《 防辐射针织品》中的规定来进行生产检测。理由就是孕妇防护服的重点性能就是防辐射性能。而且GB/T22583-2009是国*标准，具有权威性。所以依据GB/T 22583-2009应该是“门当户对”的。但是事实上，拜恩检测工程师在此推荐却是行业标准FZ/T73063-2019《针织孕妇装》。原因就是FZ/T73063-2019是纺织行业跟孕妇防护服特性量身制定的检测标准。而且FZ/T73063-2019对屏蔽效率 要求必须达到99.90%。远高于GB/T 22583-2009中95%的要求。

 三、孕妇防护服检测项目分析

孕妇防护服检测项目主要分为内在质量和外观质量两个方面。内在质量包括PH值、异味、顶破强力 、起球、水洗尺寸变化率、水洗后扭曲率、色牢度、甲醛含量、可分解芳香胺染料、纤维含量和屏蔽效能等项指标。其中色牢度主要检测印花耐摩擦色牢度、耐水色牢度、耐皂洗色牢度、印花耐皂洗色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、耐人造光色牢度等指标。外观质量检测项目包括表面疵点、规格尺寸偏差、本身尺寸差异、缝制规定等项指标。

 对孕妇防护服品质要求越来越严格，是人们日益提高生活水平需要的体现。如何通过检测，提高抗辐射孕妇装、孕妇防护服的质量问题，保证产品对孕妇和胎儿的健康，满足孕妇个性化、穿着舒适性的需求，成为考验企业的重要问题。当然一份高标准的孕妇防护服检测报告，也是企业敲开市场的“试金石”。
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