
山西潜水泥浆泵 潜水泥浆泵价格 晗硕泵业

产品名称 山西潜水泥浆泵 潜水泥浆泵价格 晗硕泵业

公司名称 河北晗硕泵业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安国市路景工业区

联系电话  13731679724

产品详情

   泥浆泵是在钻探过程中，向钻孔输送泥浆或水等冲洗液的机械。泥浆泵是钻探机械设备的重要组成
部分。它的主要作用是在钻进过程中将泥浆随钻头钻进注入井下，起着冷却钻头，清洗钻具、固着井壁
、驱动钻进，并将打钻后岩屑带回地面的作用。在常用的正循环钻探中，泥浆泵是将地表冲洗介质─清
水﹑泥浆或聚合物冲洗液在一定的压力下，经过高压软管、水龙头及钻杆柱中心孔直送钻头的底端，以
达到冷却钻头、将切削下来的岩屑清除并输送到地表的目的。常用的泥浆泵是活塞式或柱塞式的，由动
力机带动泵的曲轴回转，曲轴通过十字头再带动活塞或柱塞在泵缸中做往复运动。在吸入和排出阀的交
替作用下，立式潜水泥浆泵，实现压送与循环冲洗液的目的。

故障1：泥沙泵振动

原因：泵轴与柴油机(或电机)不同心、叶轮不平衡、轴承损坏

解决方法：调节同心度、叶轮作平衡测试、更换轴承

故障2：泵上水慢

原因：前衬板与叶轮间隙大、出水管道不能封住空气、排空满

解决方法：调节间隙、调节出水管道、安装抽真空装置

故障3：泵不吸水

原因：灌注引水不够、泵内空气无法排出、吸水管漏气、前衬板与叶轮间隙大

解决方法：继续灌注引水、检查管路是否漏气、调节叶轮与前衬板间隙



故障4：出水压力小、流量小
原因：泵内有空气、叶轮与前衬板间隙大、离合器闭合不紧、叶轮或衬板磨损
解决方法：排空泵内气体、调节间隙调节离合器摩擦片间隙、更换叶轮或衬板

1、检査所有零件进行是否有缺损，在轴承内加上三分之二黄油，纸垫两面都要涂一层簿黄油。

2、轴套内装上0型密封圈后涂上黄油。

3、骨架油封注满黄油后放入泥浆泵座，再装上轴承。

4、把承装在电机座上，再放上纸垫，qw潜水泥浆泵，挡油圈，装上轴与支撑筒用螺钉固定。

5、放上纸垫，山西潜水泥浆泵，装上轴承、轴套、键、泵座和叶轮，旋紧叶轮螺母后用手旋转叶轮，潜
水泥浆泵价格，转动灵活即可。

6、放上纸垫装上泵壳，用螺钉固定并装上滤网。然后再用手拔动叶轮，转动灵活即可。

7、泵轴上装上键和从动联轴器，在电机轴上装上键与主动联轴器，然后将电机与电机座螺栓固定。

山西潜水泥浆泵-潜水泥浆泵价格-晗硕泵业(诚信商家)由河北晗硕泵业有限公司提供。山西潜水泥浆泵-
潜水泥浆泵价格-晗硕泵业(诚信商家)是河北晗硕泵业有限公司（www.hanshuoby.com）今年全新升级推
出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。
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