
种植屋面防水费用 兰坪种植屋面防水 沄兴专业屋面防水

产品名称 种植屋面防水费用 兰坪种植屋面防水
沄兴专业屋面防水

公司名称 云南沄兴防水工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市盘龙区金色年华北京路广场A座十
楼

联系电话  13888277598

产品详情

细部构造处理

卷材防水层的基层与突出屋面结构的交接处，以及基层处理的转角处做成半径不小于50mm圆弧状，且整
齐平顺。

烟道部位加强处理

烟道等与屋面交接部位采用聚乙烯丙纶高分子防水卷材和防水涂料做基层防水加强处理。

结构盛水试验

基层处理完成后及时做盛水试验，种植屋面防水费用，水深50mm以上，兰坪种植屋面防水，盛水48小时
。

渗水处理

盛水试验后发现有两处渗水，经及时板下压密注浆、板上增做聚乙烯丙纶高分子防水卷材和防水涂料强
化处理后再做此范围的盛水试验，达到无渗水现象。

屋面防水样板策划



根据屋面工程作法确定样板施工样式，屋面排水坡度，画出屋面策划示意图。本建筑物总长33.56米，总
宽度13.34米，种植屋面防水哪家好，总体南北向排水，坡度2%，东西向排水坡度1%，屋面共设排水口4
只，其中北侧两只为侧排雨落水口，南侧两只下排雨落水口。

材料进场四方验收

材料进场经过甲方、监理、施工单位及供货商四方共同检查并验收合格。

在高温状态下材料的粘流性很大，当材料受到外力所引起的应力作用时，容易产生塑性蠕变。低温可以
使普通防水卷材材料的脆性增加，种植屋面防水价格，在一定时期内，材料在某一低温状态下假如防水
材料的柔性不足，随着材料内部应力的慢慢积累可能导致材料的低温龟裂与变形断裂。

一般说来，降雨量的大小对防水材料性能直接影响不是很大。对于存在耐水性问题的普通防水卷材来说
，较频繁和长期的屋面积水，也会对此造成局部损坏。降雪过程伴随着降温和比较长的融化过程，也会
增加普通防水材料的脆性。

种植屋面防水费用-兰坪种植屋面防水-沄兴专业屋面防水由云南沄兴防水工程有限公司提供。“防水,工
程,补漏”就选云南沄兴防水工程有限公司（www.ynyxfs.cn），公司位于：云南省昆明市盘龙区金色年华
北京路广场A座十楼，多年来，沄兴防水坚持为客户提供好的服务，联系人：白吉祥。欢迎广大新老客
户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。沄兴防水期待成为您的长期合作伙伴！
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