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产品详情

东莞保安岗亭厂家

保安岗亭顾名思义就是由集装箱发展而来。以前集装箱是装载物品的铁箱子，后来人们通过想象、发展
，就把它改造成房子，于是就是形成了集装箱房屋了。东莞保安岗亭厂家

保安岗亭厂家不断发展的过程中，已经不再是当初简单的雏形了，而是变成为了大家的宠儿，因为价格
低廉、可塑性强，已经应用到各行各业了。一开始，人们并不看好它的发展。经过多年的改良，从开始
的临时性房屋发展到如今商用房，集装箱房屋用实力证明了自己的优越性能。现在越来越多的地区开始
着手集装箱房屋的设计，平民化、个人化的集装箱集成房屋设计中。

【1】集装箱租要多少钱？租住人集装箱房有哪些费用？集装箱租赁费用主要有进退场的运输安装费，以

及相应款式集装箱房的日租金。在咨询具体集装箱运费时候请提供更详细的运输安装地点以及现场施工

情况具体款式价格您可以加微信细聊。

【2】你的集装箱押金要多少？能少一点吗？集装箱押金具体要看箱的新旧程度，大小以及款式，一般在

5000~15000之间，同样款式的箱全新的押金较高，二手集装箱押金则以使用的时间折旧成市场残值价作

为押金，但总的来说，由于集装箱租赁属于“可动产”租赁，且租金都是退箱时候结算，基于资金流及

对客户起到约束作用，我们收取的押金不会低于一个箱子的材料成本。



【3】能根据我的想法/设计来定做集装箱办公室/集装箱房吗？当然可以，我们建议您把现场的图片视频

以及相关的尺寸信息准备好，与我们的销售及工程设计部门联系，我们会免费给您一些建议及设计并核

算成本。

【1】住人集装箱房在高温气候时怎么处理保温隔热问题？集装箱隔热层由岩棉填充，岩棉产品均选用

优质玄武岩、白云石等为首要原材料，经1450℃以上高温熔化后选用世界先进的四轴离心机高速离心成

纤维，同时喷入一定量粘结剂、防尘油、憎水剂后经集棉机搜集、经过摆锤法工艺，加上三维法铺棉后

进行固化、切开组成。这种技能现已十分普遍，根本不需要考虑隔热保温的问题。

【2】住人集装箱房需要做地基吗？集装箱组合房子可选用天然地基，当底层房子节后的地基土承载力小

于60kPa或多层房子结构的地基土承载力小于100kPa时，以及地基土为软土或不良地基时，应进行地基处

理。

【3】门窗怎么安装？门窗可根据个人爱好进行安装，可做玻璃门、木门。窗户亦可改装为圆窗，百叶窗

，落地窗等。

【4】给排水、电气、空调应怎么安装？区别于传统建筑的是，给水以及电气在施工过程中可不需提早铺

设管线，而空调更是工程施工中的关键一道工序。和传统建筑相同之处是，排污管道需要和主体一起施

工。

东莞保安岗亭可塑性强、节地、节能；可随便移动，可拆装、回收再利用，完全符合产业大力发展绿色
建筑的要求。

 

1、可塑性强，可满足不同的需求。

集装箱房屋模块化组合特性，按使用需求可以在三维空间随意组合（三层以下）。可以设计
成办公并排式、生活用别墅式、个性重叠式、宾馆式，集装箱房屋设计美观，模块化设计，具有很强的
艺术观赏性，可根据客户的需求设计出不同风格的房屋，也可根据个人的经济实力选择中、高、低端配
置。



2、经济适用

住人集装箱多少钱呢？集装箱房屋与砖瓦结构房屋相比，造价低，根据房屋的用途和配置不同，
价位也不尽相同，一个标准的3m*6m的集装箱房屋，从5000元，到5、6万都有；制作工期2——6天，方
便运输和安装，可多次重复利用，同时不会产生建筑垃圾，回收率高；结构安全可靠，可抵抗9级风；集
装箱房屋均为不可燃，防火等级都能达到行业防火规范。

（1）能长期的反复使用，具有足够的强度。

（2）途中转运不用移动箱内货物，就可以直接换装。

（3）可以进行快速装载和卸载。

（4）货物的装满和卸空很方便。

（5) 容积大，装的货物多。

（6）规格标准，在港口和船上可以层叠摆放，节省大量空间。

保安岗亭厂家：搬迁无需拆散，房间里面物品可以随箱子一起移动，无损耗，可吊装、搬迁一千次以上
，又方便又省钱。

活动板房：搬迁需要拆散再安装，物品还得收拾妥当，且每次拆装材料损耗大、费用高，还耗时耗力，
拆装四五次之后基本上就报废了。

东莞保安岗亭厂家1、运输方便，尤其适合经常更换施工点的单位;
2、坚固耐用，全部由钢质组成，具有很强的抗震、抗变形能力;
3、密封性能好，严格的制造工艺使这种活动房具有很好水密性; 4、活动房基于标准钢材底盘之上，可以
衍生出许多组合空间。如会议室、宿舍、厨房、卫生间等。标准的宽度在3米，高度2.7米，长度为6米。
5、拆装方便，性能优越，稳定牢固，防震性能好，防水防火防腐，重量轻。房屋为整体结构，内有框架
，墙体为钢板，可用木板饰面，可整体迁移，使用寿命可达10年以上。
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