
Z8X-16Q软密封沟槽闸阀DN200 消防闸阀 卡箍闸阀 沧州利驰阀门

产品名称 Z8X-16Q软密封沟槽闸阀DN200 消防闸阀
卡箍闸阀 沧州利驰阀门

公司名称 沧州利驰阀门有限公司

价格 285.00/台

规格参数 材质:球迷铸铁
型号:z85x
公称通经:DN200

公司地址 河北省沧州市泊头市郝村镇常官屯村

联系电话  15100872699

产品详情

品牌利驰 型号Z85X

连接形式卡箍 主体材料球墨铸铁

公称通径50-350mm 3C阀门类别工业

适用介质水 密封形式软密封型

标准国标 外形大型

展开

Z85X-16Q沟槽式暗杆闸阀钢卡卡箍连接阀门软密封沟槽闸阀

广泛应用于输送流体管道的给饮用水、消防、空调、燃气、石油、暖气、管道、排水、化工、水处理、

市政、造船等管道工程作为控制流体作用。

它具有安装快速、简易、安全、可靠、不受安装场地限制、便于管道与阀门的安卓与维修因为它的快捷

更便于施工者快速的调试。



适用温度: 80 ℃

公称通径:65-200 mm(更大需定做)

连接形式:速接管件

压力范围:16 Mpa

适用介质: 水，油

主体材料:球磨铸铁

沟槽阀门是一种用于控制流体系统中流体方向、压力和流量的装置，被广泛应用于多个行业之中，适用

多种流体，沟槽暗杆闸阀，深受广大用户的一致好评。为了保证沟槽阀门的使用，我们就来教大家它的

保养方法。 沟槽闸阀

1、如果手轮丢失，沟槽闸阀，应及时填补，信号沟槽闸阀，并不能更换扳手。

2、未经歪斜或预许可的包装腺是不允许的。

3、如果使用环境检查阀比较差，容易受到雨、雪、灰尘、沙子等污物的污染，沟槽闸阀厂家，应该对阀

杆安装防护罩。沟槽闸阀

使用沟槽蝶阀的什么窍门

1.具有上述特性的沟槽蝶阀，在接近全闭时，阀瓣的动作加速，易发生水锤(水的冲击压)，接近全闭时，

阀门动作越缓慢越好，于是可在阀瓣上设置节流机构。



2.沟槽蝶阀是以管道本身介质压力作为动力源，进行启闭、调节，把前导阀及系统小管路不同组合，就

能具有近30种功能，现在逐渐得到较普遍的使用。 

3.先导阀靠作为控制对象的水位和压力的变化而动作，由于导阀种类很多，可以单独使用或几个组合使

用，就可以使主阀获得对水位和水压及流量等进行单独或复合调节的功 能。但主阀类似截止阀，阀门全

开时，其压力损失比其他阀门要大得多，且各个开度损失系数越是与全闭接近，越是剧增，阀门口径越

大就越显著。

4.另外先导阀的节流和动作部分要尽量避免设置特小口径的孔口，以免堵塞。必要时要加滤网，定期检

修及设置旁通管路。这种阀门发展、使用前景看好。
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