
唐山市GJZ矩形板式橡胶支座

产品名称 唐山市GJZ矩形板式橡胶支座

公司名称 衡水大鹏橡塑制品有限公司

价格 48.00/块

规格参数 品牌:天鹏
产地:河北
承载力:482KN

公司地址 衡水市桃城区河沿镇种家庄村

联系电话 0318-8078809 18631841680

产品详情

支座安装时应注意如下事项：A：支座中心线应与主梁中心线平行。B：活动支座上、下支座板顺桥方向
的中心线应重合，其交角不得大于5′rad。C：支座安装时不得松动上、下支座连接板，以防止支座发生
过大转角而倾覆。该连接板在梁体安装完成后予以拆除，以防约束梁体的正常转动。D：拆除上、下支
座连接板后，应及时安装SX及DX活动支座的橡胶防尘罩。E：现浇混凝土梁在梁体注成整体后，在施工
梁体预应力前拆除连接板。F：支座在安装围板前，应用棉丝将不锈钢滑动表面仔细擦净，以防止灰尘侵
入聚四氟乙烯板表面。G：对支座钢件油漆碰掉部分，应补充油漆一道。6)：支座使用期间应每年定期进
行一次检查及养护
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   橡胶支座的常见病害有：支座脱空、剪切变形、中间胶层鼓凸变形、橡胶层开裂、支座位置串动这
几种。施工方面原因：橡胶支座的安装施工，直接关系到支座的受力状况和耐久性能，但实际施工过程
中，常见以下几方面的质量问题：支座垫石施工质量不过关，譬如强度低于C30,使得垫石混凝土强度不
够。橡胶支座安放时没有控制好中心线，与设计中心线不重合，影响支座的受力状态；支座的规格型号
与设计规范要求不吻合，潜伏了梁体不正常滑动的隐患。橡胶支座厂家加工制造方面原因：橡胶材料是
橡胶支座病害处治的基础，也是提高支座性能指标的关键，但由于橡胶材料配方、加工、制造等方面因
素的影响，造成支座受力的差异，如个别支座受力偏大等
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