
深圳KN95口罩厂家联系方式

产品名称 深圳KN95口罩厂家联系方式

公司名称 超越检测技术（深圳）有限公司

价格 1000.00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区燕罗街道洪桥头社区兆福达工业区
综合楼B栋一单元502检测实验室

联系电话 18138236659 18138236659

产品详情

   滤效果能达到95%。但对于N95口罩，医生提醒市民注意：“从理论上来讲，口罩的防护材料越密
闭，阻挡颗粒物的效果越好。反过来说，口罩越密闭，呼吸起来越困难，尤其对于心血管疾病患者，戴
不好还可能因缺氧而导致头晕和呼吸困难，选择佩戴更要谨慎。

（一）GB2626

自吸过滤式防颗粒物呼吸器，本标准适用于防护各类颗粒物的自吸过滤是呼吸防护用品，不适用于防护
有害气体和蒸汽的呼吸防护用品，不适用于缺氧环境、水下作业、逃生和消防用呼吸防护用品。

测试：85L/min，NaCl气溶胶0.075um，油颗粒0.185um，KN95要求防盐粒95%，不测防油。KP95要求防油
95%，不测盐粒。另做一项在转头、抬头低头、说话时防泄漏

（二）GB 19083

医用防护口罩，本标准适用于医疗工作环境下，过滤空气中的颗粒物，阻隔飞沫、血液、体液、分泌物
等的自吸过滤式医用防护口罩。

测试：85L/min，NaCl气溶胶0.075um，起步要求是过滤95%。另外加一项血液喷溅不能穿透

（三）GB/T 32610

日常防护型口罩，本标准适用于在日常生活中空气污染环境下滤除颗粒物所佩戴的防护型口罩。本标准
不适用于缺氧环境、水下作业、逃生、消防、医用及工业防尘等特殊行业用呼吸防护用品，也不适用于
婴幼儿、儿童呼吸防护用品。



测试：85L/min，NaCl气溶胶0.075um，油颗粒0.185um，A级要求95%，BCD级90%。另做一项颗粒物防护
效果测试，模拟正常呼吸，0.02-2um颗粒，A级90%防护。

（四）总结

GB2626的KN95和美国人说的N95是一个东西，就是流量85、粒径0.075的盐粒，能过滤掉95%，防盐不防
油。要求防泄漏。应该说除了不防毒气和火灾，可以防大多数空气污染了，除了防雾霾，也适用于长时
间呆在工厂之类的粉尘环境。

GB19083也是防盐不防油，他是没有要求不能漏气的，但加了一项防血，医生和护士用。

GB32610相当于不仅达到KN95的防盐，还要达到KP95的防油，防护效果这个类似于2626的防泄漏。然而3
2610是有ABCD四个级的，只有A级才能达到95%，BCD级只有90%。
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