
无轨悬浮门 智能平移门段滑门电动伸缩门工厂大门铝合金电动门

产品名称 无轨悬浮门 智能平移门段滑门电动伸缩门工厂
大门铝合金电动门

公司名称 南京九仕鼎门业有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:九仕鼎
型号:JSD-01
产地:中国大陆

公司地址 南京市栖霞区新港经济开发区汇智科技园B1区

联系电话 13776515000 13776515000

产品详情

无轨直线门为何越来越受欢迎？

一、使用无轨直线门，一方面不仅能够非常有效的避免撬门偷道事件的发生，直线门还能够提供安全机
制，不管是门禁还是进行密码输入亦或是进行指纹识别都是可以进行设置的。另一方面，直线门运行过
程中非常平稳，没有噪音，如果遇到阻碍还能够立即停止运行，其安全性能得到了很多客户的认可。

二、如果购买的是**的无轨直线门，那么使用它能够在一定程度大大提高工作车间的运行效率，全自动
的控制方式更好的实现了高效运转。除此之外，直线门能够非常有效的降低温度的流失，非常环保节能
。

三、选购无轨直线门的时候会发现，市场上有着多种配色，大家可以根据自己的喜好进行选择，不要觉
得这种颜色设计单纯是为了让客户挑选不同颜色的直线门，这种上色工艺能够让直线门具备更强的防锈
性能，大大延长了直线门的使用寿命。

多段直线门出现故障维修流程

1、了解故障：在着手检修发生故障的直线门前除应询问、了解该直线门损坏前后的情况外，尤其要了解
故障发生瞬间的现象。例如，是否发生过冒烟、异常响声、摔跌等情况，盘锦悬浮门，还要查询有无他
人拆卸检修过而造成"人为故障"。

2、归纳故障的大致部位或范围：根据故障的表现形式，推断造成故障的各种可能原因，并将故障可能发
生部位逐渐缩小到一定的范围。其中尤其要善于运用"优选法"原理，分析整个电路包含几个单元电路，
进而分析故障可能出在哪一个或哪几个单元电路。总之，对各单元电路在整个电路系统中所担负的特有



功能了解得越透彻，就越能减少检修中的盲目性，从而极大提高检修的工作效率。

3、分析原因：根据实地了解的各种表面现象，设法找到故障机的电路原理图及印制板布线图。若实在找
不到该直线门维修的相关资料，也可以借鉴类似机型的电路图，灵活运用以往的维修经验并根据故障机
的特点加以综合分析，查明故障的原因。

4、故障的查找：对照电路原理图和印制板布线图，在分析直线门工作原理并在维修思路中形成的故障点
后，即应在印制板上找到其相应的位置，运用仪器仪表进行在路或不在路测试，将所测数据与正常数据
进行比较，进而分析并逐渐缩小故障范围，zui后找出故障点。

5、试用待修直线门：对于发生故障的电直线门要通过试听、试看、试用等方式，加深对直线门故障的了
解。检修顺序为接通电源，拨动各相应的开关、接插件，自动悬浮门，调节有关旋钮，同时仔细听音观
图，分析、判断可能引起故障的部位。

6、故障的排除：找到故障点后，应根据失效元器件或其它异常情况的特点采取合理的维修措施。例如，
对于脱焊或虚焊，可重新焊好;对于元件失效，则应更换合格的同型号规格元器件;对于短路性故障，则应
找出短路原因后对症排除。

7、还原调试：更换元器件后往往还要或多或少地对直线门进行或局部调试。

 

无轨直线门故障排除的方法

（1）无轨悬浮折叠门不动的时候。有可能电源未通，这时候应该检查控制板是否有220V电源;若指示灯
不亮，这时候检查电源是否有电和符合规定电压;有时候也许是遥控器电量不足，这时候就换个电池试试
。

（2）单向运行故障的时候。如果电机有一根连接线段开，那就查出断路处并接好;如果是控制器出现故
障，变速器打滑，无轨悬浮门，那就把控制器拿去维修，严重的话就要换个新的;

（3） 悬浮门门体运行没有到位，门就立即停下来的是时候。解决方法如下有两个。一是维修或更换防
撞红外线，电动悬浮门，可能是防撞红外线短路造成的门没有运行到位;二是调节保护，时间不够也会使
门体运行不到位。

（4）悬浮门门体运行到位了，但是电机不停转动的时候。有三种解决方法，可以更换同一类型的限位开
关;也可以维修或更换控制器坏;如果还是不行，可以调整限位开关与磁铁距离。

  无轨悬浮门-九仕鼎门业-盘锦悬浮门由南京九仕鼎门业有限公司提供。南京九仕鼎门业有限公司（ww
w.njjd888.com）位于南京市栖霞区新港经济开发区汇智科技园B1区。在市场经济的浪潮中拼博和发展，
目前九仕鼎在其它中享有良好的声誉。九仕鼎取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了
一个新的高度。九仕鼎全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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