
松原氯化聚丙烯厂家 协宇品质保证 进口氯化聚丙烯厂家

产品名称 松原氯化聚丙烯厂家 协宇品质保证
进口氯化聚丙烯厂家

公司名称 广州市协宇新材料科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市黄埔区香雪大道中68号1022房

联系电话 15361792315 15013220702

产品详情

广州市协宇新材料科技有限公司主营：醇溶氯化聚丙烯，树脂氯化聚丙烯，改性氯化聚丙烯，酯溶氯化
聚丙烯，水相法氯化聚丙烯等，品质1流、性能稳定进口达玛树脂，应用范围广泛，在改善相关产品性能
、提升品质、拓展使用范围方面具有非常优异的作用

氯化聚丙烯介绍

化学名：氯化聚丙烯

产    地：日本

一般特性：

固含：100%

粘度：CPS    25℃   400—750

固形份（%）：20

液体状态：透明

固体状态：微黄块状

【树脂氯化聚丙烯溶解性】：

可溶溶剂：芳香烃---甲ben，国内氯化聚丙烯厂家，二甲ben等

脂肪烃---环己i烷，甲i基环i己烷，乙i基环己i烷等



溶胀溶剂：酮 类---MEK(丁铜)，MIBK（甲i基异丁i酮）等

酯 类---乙i酸乙酯，乙i酸丁酯等

联系广州市协宇化工有限公司可以了解到:改性氯化聚丙烯厂家，酯溶性氯化聚丙烯厂家，水相法氯化聚
丙烯厂家，进口氯化聚丙烯厂家，国内氯化聚丙烯厂家，树脂氯化聚丙烯生产厂家等信息。我们公司创
立至今，进口氯化聚丙烯厂家，本着专业的精神和执着的追求，我们不断探索，积极突破，致力为广大
客户提供的产品和服务。我们相信，您对于材料的选择不仅是先择一个供应商，而是选择一个提供双方
互利的合作伙伴。 选择协宇，就是选择一种信心。

协宇告诉您氯化聚丙烯制法——溶液法

溶液法：将聚丙烯溶解在对氯呈惰性的中，再置于反应器中，在一定温度下加入引发剂，以合适的速率
通入进行溶液法均相氯化。溶液法的产物氯化均匀，但其工艺复杂，溶剂损耗大，增加了脱溶设备和工
艺，生产成本高。工艺流程如图1-2[19]所示。

溶液法是目前生产氯化聚丙烯的主要方法。它克服了非均相氯化方法的不足，产品氯化较均匀，反应比
较容易控制，但它的工艺复杂，增加了脱溶设备和工艺，溶剂损耗大，操作环境较差，生产成本较高。

溶液法氯化除用进行氯化外，还有用硫酞氯（SO2CI2）、（COCI2）、亚氯酸盐或次氯酸进行的氯化[20
]，但只见于研究，未见有工业化报导。

广州市协宇新材料科技有限公司是以油墨涂料原材料和制冷设备配件以及钨钼锑锌镍等有色金属矿产品
的生产、研发、销售的实业公司。主要经营：树脂氯化聚丙烯，酯溶性氯化聚丙烯厂家，改性氯化聚丙
烯，酯溶氯化聚丙烯，水相法氯化聚丙烯，进口氯化聚丙烯等。经过多年发展分别在化工原料、机械制
冷和有色矿产三大行业与客户共同发展，共创辉煌！

氯化聚丙烯树脂一般特性

外观：浅黄色颗粒

气味：树脂味

游离氯：无

软化点：60℃

比重：1.08

好的溶剂：甲ben，松原氯化聚丙烯厂家，二甲ben，MEK，MIBK，环己i烷，甲i基环己i烷，乙i酸丁酯等



；

不良的溶剂：乙i酸乙酯、丙i酮、正己烷、IPA，不良的溶剂可作为稀释剂使用。

氯化聚丙烯是什么

氯化聚丙烯（简称CPP），是聚丙烯（PP）经化学改性而成的热塑性树脂。根据氯含量的不同，其熔点
一般在80-160℃，分解温度在120-200℃，能溶解于卤代烃、甲ben、丁酯等溶剂，其耐磨性、耐老化性及
耐酸性都比较好，已成为聚丙烯化学改性的重要产物之一。

1.产品质量

本品执行标准： Q/JC1-2012，也可根据用户要求按合同标准生产。

产品外观：白色或微黄色粒状固体。

松原氯化聚丙烯厂家-协宇品质保证-进口氯化聚丙烯厂家由广州市协宇新材料科技有限公司提供。广州
市协宇新材料科技有限公司（www.xy-ce.com）为客户提供“玻璃漆树脂，残留溶剂减少剂，科莱恩蜡粉
，达玛树脂，丙烯酸树脂”等业务，公司拥有“协宇”等品牌。专注于化工产品代理等行业，在广东
广州 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：吴伟勇。
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