
硅PU球场施工造价

产品名称 硅PU球场施工造价

公司名称 沧州昌冠体育设施有限公司

价格 66.00/平米

规格参数 昌冠:3-8mm

公司地址 河北省盐山县城南开发区

联系电话  13931752365

产品详情

硅PU球场可在沥青混凝土或水泥混凝土基础上直接施工，所有材料都按比例分类桶装，可按使用说明施
工，操作简单便捷。适用于室内外篮球场，网球场，排球场，羽毛球场，手球场，休闲场地，健身房等
多项运动地面。

1、特制的面层韧中带硬，且有高回弹值的弹性层，它既能保证运动员起步迅速，移动轻松，缓冲运动过
程中产生的伤害性震荡力。其缓冲、弹性、爆发力等各种专业运动特性表现出色，更令运动员有脚踏实
地的安全感觉。既能保护运动员的关节，减少韧带受伤危险，更能提高运动员跑动速度，提高竞技水平
。

2、硅PU球场拥有无可比拟的耐侯性和耐磨性能，能满足长期高使用频率之需要。即使在紫外线、臭氧
、雨水及高温差等气候环境下也能长期保持鲜艳的色彩，不会褪色、粉化、发硬、发软，结构特征恒久
稳定，色泽常新。正常情况下，五年不变色，十年不改弹性。

3、坚韧、密实，不易被鞋底或其它硬物刮化，可长期保持保持球场光洁如新。由于SPU含有有机硅成分
，而有机硅具有不易粘污的特性，不需特别维护保养，清洁容易。无人看管的球场也适合使用。

4、产品各顶指标均达到GB18581-2001《室内装饰装修材料有害物质限量》标准，产品在使用和施工过程
中，不产生有毒有害物质，是一种真正环保产品。硅PU球场
属单组PU材料，水是固化剂，不会残留有害的化学成份，是真正环保球场材料。 

铺设竣工后的硅PU篮球场需要保养2-3天地面材料干透后才能使用，
施工保养期间应禁止人员走动，践踏，磨损等情况，施工保养期间应防止长时间积水，阴潮。 保养期间
出现开裂等情况，应及时由施工专业人员修补。如果天气长期阴天，潮湿或者冬季适当延长保养期，保
养期过后，由于该材料的新特性，可以很好的防水，防紫外线，耐磨等。

硅PU篮球场使用期保养：

1. 硅PU篮球场在具备一定排水设施的条件下，可以适应全天候使用。



2. 硅PU篮球场只作运动员训练和比赛和运动及健身锻炼之用，不得作其他用途。

3. 运动员必须穿专门的运动鞋，若鞋带有钉子或鞋跟时，则不允许在塑胶球场上使用。

4 日常保养，定期检查。损坏、松掉的地方应及时修理，清除废物，如垃圾、玻璃、树叶等。

5 硅PU篮球场边缘应加保护，不得任意掀动，如发现损坏、起泡现象，应立即修补。

6 硅PU篮球场上不准车辆行驶，堆压重物和锋利之物刺划。

7 避免接触有机溶剂、化学药品、烟蒂及其它火种、污染物等。

8 保持清洁，可以用水冲洗，清洗后胶面少量余水可用干布除去。沾上油污可用10%氨水或洗涤剂擦洗干
净。

9. 严禁乱吐口香糖及机油污染，以防球场无法清理。

10. 除雪时，一定要用扫帚扫，必要时，划线与标志应进行更新。

适用范围: 硅PU篮球场适用于室内室外篮球场、网球场、排球场、羽毛球场、手球场、乒乓球场等球类
场地的地面施工，还可用于休闲区、健身房、康体活动场地等地面的施工。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

