
16Mn锻打III级管板 不锈钢管板 华广专业生产厂家

产品名称 16Mn锻打III级管板 不锈钢管板
华广专业生产厂家

公司名称 沧州华广管道装备有限公司

价格 120.00/件

规格参数 货号:12568
材质:16Mn
等级:III

公司地址 盐山县五里窑鹏飞机械西100米

联系电话  15230793666

产品详情

16Mn管板厂家我公司可生产的材质有16mn管板,Q345管板,20G(Q245R) 管板Q345（16Mn）管板,Q345R(
16MnR) 管板,L415MB(X60) 管板,304管板,316管板304L管板,316L管板,等合金钢管板，不锈钢管板，碳
钢管板。管板质量评估在管板的检测过程中，主要检测指标是孔位，孔径公差，孔内光洁度，有无毛刺
，抠槽位置等等，对于双管板，检测过程中更加注重孔位，两块管板的孔位配合度是很重要的。一般用
数控钻床即可保证。相对于厚板，300mm以上的孔，孔的垂直度就很重要了，这些大直径的厚板，需要
更加精密的刀具和设备，欢迎来厂参观，定做，带料加工

管板被应用于列管式换热器、锅炉、压力容器、汽轮机、大型中央空调等行业。

主要用于化工容器，诸如列管式换热器、压力容器、锅炉、冷凝器、中央空调、蒸发器、海水淡化中，
起支撑固定列管的作用，金属的材质使其不仅具有很强的刚性，而且具有很大的热传导性能。

管板优劣的评判标准

在管板的检测过程中，主要检测指标是孔位，孔径公差，孔内光洁度，有无毛刺，抠槽位置等等，对于
双管板，检测过程中更加注重孔位，两块管板的孔位配合度是很重要的。一般用数控钻床即可保证。相
对于厚板，300mm以上的孔，孔的垂直度就很重要了，这些大直径的厚板，需要更加精密的刀具和设备
，特制的龙门加工中心的应用将会越来越普遍。
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