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产品名称 河北省医院污水处理设备环评

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 30000.00/台

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

河北省医院污水处理设备环评

医院污水，尤其是传染病医院、结核病医院污水中，不同程度地含有多种病菌、病毒、寄生虫卵和一些
有毒有害物质。这些病菌、病毒和寄生虫卵在环境中具有一定的抵抗力，有的在污水中存活时间较长，
当人们食用或接触被病菌、病毒、寄生虫卵和有毒有害物质污染的水或蔬菜时，就会使人致病或引起传
染病的暴发流行。

通过流行病学调查和细菌学检验证明，国内历次大规模传染病的暴发流行，都与饮用或接触被污染的水
有关。例如1987年上海市发生甲型肝炎大面积暴发流行，系由于带有甲型肝炎病毒的粪船污染了毛蚶所
致。近年来，世界上许多国家发生霍乱，暴发面积之广，死亡人数之多，为有史以来所罕见，并且发病
多半在不发达国家的沿海地区，据报导，均因饮用水受到病人排泄物污染所致。

根据国家《医疗》我公司根据医疗门诊可用面积小，污水量少的特点，经过多年研究攻关终于设计了一
系列小型污水处理设备，该设备采用格栅+高效过滤+消毒的处理工艺，具有占地面积少、无噪音、无二
次污染、安装方便、一次性投资少,维护简单、容易达标等优点，现已被广泛用于宠物医院、医疗门诊、
实验室等污水处理工程。

    随着小型医院的蓬勃发展，其地理位置不仅局限于建筑物的 地层，同时也在向高层写字楼、商业
楼和百货楼内发展。污水处理是否达标将关系到诊所能否开办的一项重要依据。由于医院污水中含有大
量的病原微生物和有毒物质，所以国家制定了《医院污水排放标准》，要求诊所和医院的污水必须经一
级消毒处理后才能排至市政管网。

河北省医院污水处理设备环评小型医院污水处理设备占地面积小、无噪音、处理效果好、维护简单、完
全达标等优点。使小型医院的污水消毒处理中的预处理和消毒同时进行并达标排放。

该设备采用国际先进的生物处理工艺，在总结国内外生活污水处理装置的运行经验的基础上，结合我公



司自己的科研成果和工程实践，设计出一种可地埋设置的成套有机废水处理装置，集去除BOD5、COD
、NH3-N于一身，具有技术性能稳定可靠，处理效果好，投资省，自动化运行，维护操作方便，不占地
表面积，不需盖房，不需采暖保温等优点。地面之上可种花种草，不影响周围环境。 该设备适合用于住
宅小区、村庄、村镇、办公楼、商场、宾馆、饭店、疗养院、机关、学校、部队、医院、高速公路、铁
路、工厂、矿山、旅游景区等生活污水和与之类似的屠宰、水产品加工、食品等中小型规模工业有机废
水的处理和回用。经该设备处理的污水，水质达到国家排放标准。我公司可根据用户要求同时配套中水
回用设备。

工艺流程

设备是以A/O生化工艺为主，集生物降解污水沉降、氧化消毒等工艺于一体的生活污水处理装置。本装
置采用生化法原理处理生活污水。利用污水中自有的微生物菌，经过一定培养使之迅速繁殖成为具有一
定活性的好氧菌，好氧菌通过吸附污水中的有机物及空气和水中的氧，进行生物氧化、分解，一部分生
成二氧化碳、水和无机物，另一部分则生成新的具有一定活性的生物膜，继续进行降解污水中的污染物
。

污水经过格栅依次进入A池和O池。在O池内。好氧菌附着在填料表面上生长，并形成生物膜，在充氧的
条件下，污水以一定的流速流过填料与生物膜接触，使污水中的有机物得到降解，同时生物膜中的好氧
菌得到进一步繁殖，经过好氧处理后的污水进入沉淀池进行沉淀，澄清水经过消毒，将达标的处理水排
至蓄水池。

河北省医院污水处理设备环评全省生态环境系统将不折不扣贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神、
党中央、国务院各项决策部署和省委、省政府及生态环境部的各项工作要求，继续统筹做好疫情防控和
企业复工复产生态环境工作，坚决打赢污染防治攻坚战，以生态环境高水平保护助推江西高质量跨越式
发展，为努力实现全年经济社会发展目标任务，奋力夺取全省疫情防控和经济社会发展双胜利作出更大
贡献。
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