
MX4RS-BD可升降高度明暗场偏光正置金相显微镜

产品名称 MX4RS-
BD可升降高度明暗场偏光正置金相显微镜

公司名称 嘉兴林威检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇大舜村钮扣路94号

联系电话  13585798871

产品详情

明暗场偏光正置显微镜MX4RS-BD

型号 MX4RS MX4RS-BD
观察方式 明场/斜照明/偏光/DIC 明场/暗场/偏光/DIC
光学系统 无限远色差校正光学系统
目镜 高眼点大视野平场目镜PL10X/22mm（标配）

高眼点大视野平场目镜PL10X/22mm，视度可调，可带测微尺
高眼点大视野平场目镜PL10X/23mm，视度可调
高眼点大视野平场目镜PL15X/16mm

物镜 OLIP无限远长工作距明场金相物镜5X-
DIC、10-DICX、20X-DIC、50X

OLIPBD无限远长工作距明暗场金相物镜5X-
DIC、10-DICX、20X-DIC、50X

观察筒 30°铰链三目，分光比，双目：三目=100:0或
50:50,单边视度调节：±5屈光度，瞳距调节
范围54mm-75mm

正像观察筒，25°铰链三目，分光比，双目：
三目=100:0或0:100,单边视度调节：±5屈光度，
瞳距调节范围54mm-75mm

转换器 5孔内倾式明场转换器，带DIC插槽 5孔内倾式明暗场转换器，带DIC插槽
底座 B5大平板底座，底座320x260x16mm，立柱高280mm，直径32mm
显微镜镜体 粗微调同轴，粗调行程   32mm, 微调精度 0.002mm. 带有防止下滑的松紧调节装置
反射照明器 带可变视场光阑与孔径光阑 , 均可调中心；带

滤色片插槽与偏光装置插槽；带斜照明切换
拉杆

带可变视场光阑与孔径光阑 , 均可调中心；带滤
色片插槽与偏光装置插槽；带明暗场照明切换
装置   

光源 15V150W卤素灯冷光源电源箱，光强连续可调；单光纤软管（550mm/1000mm/1500mm）
摄影摄像 1/2CTV,1XCTV,均可调焦，数码相机及中继镜（选配）
其他 起偏镜插板，固定式检偏镜插板，360°旋转式检偏镜插板   ； DIC

微分干涉组件；反射用干涉滤色片组 ；高精度测微尺
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