
法国Gerflor牌静电控制地板洁福防静电地板

产品名称 法国Gerflor牌静电控制地板洁福防静电地板

公司名称 上海洁福实业有限公司

价格 .00/个

规格参数 产地:法国
品牌:洁福gerflor
规格:2mm*2m*20mm（mm）

公司地址 浦东新区泥城镇云汉路979号2楼

联系电话 021-64837958 13801912936

产品详情

产地 法国 品牌 洁福gerflor
规格 2mm*2m*20mm（mm） 材质 PVC
耐磨性 P级 表面电阻 10的6到8次方（Ω）
风格 中式 标准 欧标
等级 优质 活动类型 新品
适用范围 客厅、卫浴场所、卧室、

走廊、其他
地板厚度 2mm

特殊用途 防静电

工匠el7是一种弹性均质的压延型pvc地材。具有永久的抗静电性能。这些材料表面密实，具有连续的静电
耗散功能，其静电耗散效果符合en649和en1081标准。

●该产品适用于高科技电子厂房、电子通讯、计算机房、放射区等场所。

●表面密实,耐污防尘易于清洁保养,能承重压

●抗静电物质均匀分布在产品内部,具有永久性防静电性能

●防火阻燃(符合din4102达b1级),抗化学性能优良

●防霉抗菌,洁净度达一级标准

安装

应按照当地标准进行安装。铺设地板前，应确保地面平滑、坚硬、清洁和干燥。安装地板前，应提前24
小时在将地板材料放置在18-24℃室温内适宜环境。所有接缝口应选用gerflor之配套焊条热焊处理。



维护

需使用乳液清洁。定期进行维护以使其保持外观整洁和耐用性。定期清扫和使用中性清洁剂湿擦来维护
地板。或者使用具有精细喷雾垫的清洗机进行大面积地面的清洗。
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