
南京云际承接玻璃幕墙加固,幕墙清洗保养,玻璃更换业务,专业高效

产品名称 南京云际承接玻璃幕墙加固,幕墙清洗保养,玻璃
更换业务,专业高效

公司名称 南京云际幕墙工程有限公司

价格 .00/个

规格参数 服务范围:幕墙维修保养
服务区域:南京及江苏周边城市
所在地:南京

公司地址 南京江北新区长芦街道利民路11号E幢286室

联系电话  18551666946

产品详情

南京云际承接玻璃幕墙加固,幕墙清洗保养,玻璃更换业务,专业高效

（1）用溶剂清洗。用二甲苯、甲苯、无机酒精等溶剂去掉油脂和上光材料之后进行清洗
及淋漂，注意不要用太强的溶剂以免损坏固定玻璃的密封胶。
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（2）正常清洗及淋漂。应该经常清洗，淋漂且擦干玻璃，尤其是在施工期间，应该用柔
软、清洁的无尘粒布料以及中性的肥皂、洗漆剂或微酸性的清洁溶剂。洗涤后立即用清水
淋漂，然后用一个清洁的橡皮扫帚将余水擦去。因为在涂层玻璃上指纹印、油污、污斑、
灰尘、渣尘、密封剂的残渣、抓痕以及任何表面的擦伤都比在普通玻璃上更为显眼，所以
我们在管理和清洗涂层玻璃时应格外小心。因此在整个工程期间涂层玻璃可能要求经常清
洗，在涂层玻璃窗板之间应该总是用隔层板的。

        （3）表面损伤。被混凝土沾污，在暴风雨期间从混凝土或建筑砖石中
有时释放出的含碱或含氟物质可能弄脏或腐蚀玻璃，在窗拱前的混凝土结构应设计好，使
滴下的水不会滴到玻璃上。制造预制板和其他混凝土墙材料时应该充分地搅和，使之成为
均匀的水合物，并完全固化，混凝土的表面处理工作（酸化喷沙，凿石眼、灌浆，上防水
材料等等）应该在安装玻璃之前就结束，而且应将碎块清除干净。
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