
30米雾炮车 承德雾炮车 九九环保雾炮机 

产品名称 30米雾炮车 承德雾炮车 九九环保雾炮机

公司名称 湖南九九智能环保股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 长沙市岳麓区岳麓西大道2450号环创园A4栋11楼

联系电话 0731-89852069 18674847379

产品详情

{雾炮机}是一种可以将水通过机器变成水雾的一种设备

雾炮机是一种可以将水通过机器变成水雾的一种设备，用来降尘减霾用的。其机械原理是通过高压雾化
系统和双环形喷圈，将常态溶液雾化成10到150微米大小的水雾颗粒，喷洒距离最远可达200米远、40多
米高。雾炮机喷洒出的水雾与悬浮在空气中的PM2.5和PM10
粉尘颗粒吸附、聚合、沉降，80米雾炮车，达到消除污染物和减霾的目的。

?九九环保{雾炮机}广泛的普及和应用

雾炮机广泛的普及和应用，可以大幅减少工业粉尘的产生和扩散，使生产过程符合环保标准和安全生产
标准，雾炮除尘设备的原理是用雾化的水与空气中的粉尘相结合，在凝聚过程中逐渐变大变重，逐渐向
地面沉降的除尘抑尘过程。设备简单，经济适用，120米雾炮车，操作维护方便，根据不同的场地，选择
不同的雾炮除尘设备，30米雾炮车，比如风送式雾炮机，防尘喷抢，雾化喷嘴，干雾抑尘装置等等，卓
越的雾化效果可以有效吸引到空气中的粉尘，对堆场表面进行加湿防尘，在起尘点将粉尘抑制，最快速
高效地避免粉尘污染的产生和扩散。

除尘雾炮机在使用的过程中，总会受到各种因素的影响，尤其是设备部件的安装应用细节。  

喷嘴参数、喷雾压力及粉尘粒度分布是影响喷雾降尘效果尤为关键的因素，承德雾炮车，喷嘴参数和喷
雾压力决定了喷雾降尘的雾流特性和喷雾流量，喷雾雾粒与粉尘粒度分布的合理匹配直接决定降尘效果
。喷雾压力越高!喷嘴喷出的雾粒直径越小，分散的均匀性也越好，在恒压喷雾条件下，喷嘴的喷口直径
一定，喷雾压力越高，喷出的雾粒直径越小，喷雾压力一定，喷嘴的喷口直径越小，喷出的雾粒直径越
小。  

国内外研究表明，高压喷雾具有雾粒的运动速度高、雾粒密度大、雾粒直径小及雾流射程远、覆盖面积
大、耗水量小及喷嘴不易堵塞等显著优点；此外高压喷雾的雾粒还带有一定的静电荷，通过与粉尘自身



的静电发生异性相吸，可以对微细粉尘进行有效净化，因此相对低中压喷雾，高压喷雾对微细粉尘的降
尘效率高，能够很好地满足高效降尘的要求。

30米雾炮车-承德雾炮车-九九环保雾炮机(查看)由湖南九九智能环保股份有限公司提供。湖南九九智能环
保股份有限公司（www.99grp.cn）是一家从事“无组织排放粉尘治理整体解决方案,雾炮机（车）,干雾抑
尘设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争
，使“九九环保”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使九九环保在除尘设
备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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