
南平医美设计装修案例 医疗美容设计 美容医院装修

产品名称 南平医美设计装修案例 医疗美容设计
美容医院装修

公司名称 深圳市城市建安工程有限公司

价格 100.00/平方米

规格参数

公司地址 深圳市龙华新区民治街道南贤商业广场B座1101A

联系电话  15999639629

产品详情

南平医美装修案例 医疗美容设计 整形医院装修|城市建安18年专注医美，医疗美容，整形医院，美容医
院，微整形，美容机构，美容门诊等空间设计、施工、软装一体化的专业室内装修设计 ,拥有建筑装修工
程设计专项乙级资质、建筑装修装修工程专业承包资质贰级、建筑安全生产许可证的大型深圳工装公司
。

 

现代都市女性越来越爱美了，整容一直都是社会热点话题。不少女性为了让自己变得更美而选择整容手
术，这使整形医院不断增多。如今，整容已成为一种潮流，而随着整容的流行，整形医院如何装修设计
便是投资商异常重视的一件事。随着整形医院的不断增多，使整形医院的装修设计成为一个新的挑战，
面对日益激烈的市场竞争，整形医院装修设计是重中之重，需要注意的问题一定要谨慎对待，细节决定
成败，那整形医院装修设计会有哪些小细节呢？

 

需要考虑整体规划

整形医院的面积根据功能室的要求不尽相同，包括接待大厅、咨询室、手术室、护士站、留观室、换药
室、激光美容室等其他功能用房，每个功能区应坚持“以人为本”的设计原则，以创造一个温馨安全、
自然舒适的室内环境。

 

营造温和舒适的光环境

由于整形医院各个科室对于灯光的需求不同，所以在灯光设置上要有所差异。患者住院环境应该给人一
种温和、便利的的感觉，而医护人员工作环境则需要安全、高效、简单的氛围。



 

考虑国家强制性规范要求

整形医院和别的场所不同之处在于除了满足消防要求、建筑结构要求，还要满足环保要求。环保对整形
医院来说是相当重要的，尤其是手术室的环保要求，另外，整形医院还得满足医疗要求，卫生局审查必
须合格；手术室必须满足国家强制性卫生洁净要求。

 

重视施工对材料的要求

整形医院必须满足美学要求和功能性要求。根据两方面的功能要求不同，整形医院装修设计施工时，使
用的装修材料也不同，但必须符合国家消防规划，使用阻燃或不燃的材料。手术室装修为了满足洁净度
的要求，其天花和墙面一般选用铝镁板，彩钢泡沫板等满足洁净和防火要求的材料；地面一般选用无尘
抗静电地板材料。装修后不留卫生死角，无粉尘积留，同时要方便清洁、清理等。

 

整形医院室内装修设计中，还应秉承节能、环保和安全的设计理念，选用适于现代医疗环境的新工艺、
新技术和新材料，使用寿命长，便于安装施工，宜于后期清洁维修，具有节能、环保、安全和可持续发
展的特点。

 

室内装修的好坏，直接关系到整形医院的整体形象，温馨舒适的室内环境，是吸引顾客和留住顾客的第
一手段，也是最重要的手段，只有这样，才能够打响整形医院品牌，从而把业绩做起来。
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