
PE耐磨板高分子板条 海汇 江苏PE耐磨板

产品名称 PE耐磨板高分子板条 海汇 江苏PE耐磨板

公司名称 宁津县海汇耐磨材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 宁津县大曹工业开发区

联系电话 13723921838 13723921838

产品详情

PE耐磨板可用于大型的煤仓料仓仓壁上，煤仓衬板板材具有高耐磨、耐腐蚀、耐冲击、自润滑，可制作
装煤、水泥、石灰、矿粉、盐、谷物类粉状材料的料斗、料仓、滑槽的衬里。由于煤仓衬板具有优良的
耐摩性、自润滑性及不粘性，使上述粉状材料对这种高耐磨板材为适应各种环境条件下的安装应用，可
设计成拼装连接结构可按用户要求定做，便于安装维修。如操作条件十分困难的煤矿井下安装料斗、溜
槽，冶金行业的供料漏斗等的应用，能输送过程中粘结和堵料这个老大难问题，PE耐磨板进口PE板，实
现安全、高效正常生产。

超高分子量高压聚乙烯UHMW-PE耐磨损块就是我企业独立产品研发的新一代以塑代钢的高新产品。以
其应用原材料的创新和生产制造构造的提升，与涤纶金属复合材料对比，在应用性能上具备了众多显著
的优点。超高分子量高压聚乙烯表层强度低，摩擦阻力小，PE耐磨板聚乙烯刮板，自润滑性能高，不容
易对传动带导致损坏。使传动带使用寿命增加了1-2倍。超高分子量聚乙烯板材|PE板材的归类及超高分
子量聚乙烯板材|PE板材的全部产品与服务，超高分子量聚乙烯板材|PE板材，左右优异性能的反映，更
突显了UHMW-PE耐磨损块的性能价格对比。以冶金工业兴业银行的烧结厂粗略地估计，每一年可减少
托辊购置资产的30%左右。在煤矿下运用，更可节省50%的资产。托辊使用期的增加，促使拆换检修频次
降低，即缓解了工作员的劳动效率，又使机器设备的维护费减少，并提升了应用高效率。下列为PE耐磨
钢详尽基本参数，UHMW-PE托辊联轴器滚轴动滑轮抗磨损块耐磨损块照片由山东省宁津海汇橡塑制品P
E板材异形材有限责任公司出示，江苏PE耐磨板，UHMW-PE托辊联轴器滚轴动滑轮抗磨损块耐磨损块 

PE耐磨板是一种新型的环保工程塑料，简称UHMW-PE耐磨板，PE耐磨板高分子板条，可以代替碳钢、
不锈钢、青铜等材料用于纺织、造纸、食品机械、运输、、煤矿、化工等部门。如纺织工业上技梭器、
打梭棒、齿轮、联结 、扫花杆、缓冲块、偏心块、杆轴套、摆动后果等耐冲击磨损零件。造纸工业上做
箱盖板、刮水板、压密部件、接头、传动机械的密封轴杆、偏导轮、、过滤器等；运输工业上做粉状材
料的料斗、料仓、滑槽的衬里。

    UHMW-PE耐磨板可做各种机械的零部件，包括食品机械的齿轮、蜗轮、蜗杆、轴承。化工中做泵
、阀门、档板、滤板。上，还可用于心脏瓣膜、短形零件，人工关节及植入体。体育上做滑冰地板、滚
地球道、滑雪板、机动雪橇零件。UHMW-



PE耐磨板可以做高模量纤维，制造、飞机座椅、海运、渔业用绳索

PE耐磨板高分子板条-海汇-江苏PE耐磨板由宁津县海汇耐磨材料有限公司提供。宁津县海汇耐磨材料有
限公司（www.dzhaihui.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 德州 的塑料板(片、节)、棒等行业积累了大
批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领海汇和您携手步入辉煌，共创美
好未来！
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