
厂家直销HH44X微阻缓闭止回阀DN150 缓闭止回阀

产品名称 厂家直销HH44X微阻缓闭止回阀DN150
缓闭止回阀

公司名称 沧州利驰阀门有限公司

价格 980.00/台

规格参数 材质:球迷铸铁
型号:HH44X
包装:毛毯

公司地址 河北省沧州市泊头市郝村镇常官屯村

联系电话  15100872699

产品详情
HH44X微阻缓闭止回阀用于给排水管道上，安装在水泵出口处用来防止介质逆流和撤销损坏性水锤，并能有用的削减阀门封锁锤压力。可保障管网系统平安运行。HH44X微阻缓闭止回阀具有阀瓣轻、节能效果显著，流体阻力小，水锤撤销机组成设计别致，密封机能靠得住、   、无振动、无噪声等特点。微阻球形止回阀采用橡胶包皮球为阀瓣，在介质的作用T可在阀体内的滑道上滚动从而打开或关闭阀门。流量大流阻损失小密封性能好消声关闭可减小水击波。水平或垂自安装均可。HH44X微阻缓闭止回阀可用于冷水、热水、工业及生活污水等管网的水泵出口防止介质倒流，在工业建设当中应用非常广泛。

由于产品自身的性能特征，因此，HH44X微阻缓闭止回阀又被称为是逆止阀，其作用是防止管路中的介质倒流。启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭，以防止介质倒流的阀门叫止回阀。HH44X微阻缓闭止回阀属于自动阀类，主要用于介质单向流动的管道上，只允许介质向一个方向流动，以防止发生事故。HH44X微阻缓闭止回阀具有阀瓣轻、开度大、节电效果显著，液体阻力小，水锤消除机构设计新颖，密封性能稳定可靠、   、使用寿命长、动行平稳、无振动、无噪声等特点。适用于清净介质，不宜用于含有固体颗粒和粘度较大的介质，这一点在我们日常的实际应用当中需要   注意。

HH44X微阻缓闭止回阀的性能特点：

1、阀瓣关闭快速，水锤压力小；并且行程短、关阀冲击力小；

2、流道通畅、流体阻力小；

3、使用寿命长、可靠性高；

4、体积小、重量轻、其重量只有传统微阻缓闭止回阀的1/4~1/20；

5、水平或垂直管道均可使用，安装方便；

6、动作灵敏、密封性能好；

7、结构长度短，其结构长度只有传统法兰止回阀的1/4~1/8；

8、整体结构、简单紧凑、造型美观。

HH44X微阻缓闭止回阀的作用是只允许介质向一个方向流动，而且阻止方向流动。

通常HH44X微阻缓闭止回阀是自动工作的，在一个方向流动的流体压力作用下，阀瓣打开；流体反方向流动时，由流体压力和阀瓣的自重合阀瓣作用于阀座，从而切断流动。其中止回阀就属于这种类型的阀门，它包括微阻缓闭止回阀和升降式止回阀。微阻缓闭止回阀有一介铰链机构，还有一个像门一样的阀瓣自由地靠在倾斜的阀座表面上。为了确保阀瓣每次都能到达阀座面的合适位置，阀瓣设计在铰链机构，以便阀瓣具有足够有旋启空间，并使阀瓣   的、   的与阀座接触。因此通过阀门的压力降相对较小。HH44X微阻缓闭止回阀除了阀瓣可以自由地升降之外，其余部分如同截止阀一样，流体压力使阀瓣从阀座密封面上抬起，微阻缓闭止回阀介质回流导致阀瓣回落到阀座上，并切断流动。根据使用条件，阀瓣可以是全金属结构，也可以是在阀瓣架上镶嵌橡胶垫或橡胶环的形式。微阻缓闭止回阀像截止阀一样，流体通过升降式止回阀的通道也是狭窄的，因此通过升降式止回阀的压力降比旋启式止回阀大些，而且旋启式止回阀的流量受到的限制很少。

除此之外，在产品的具体参数方面，HH44X微阻缓闭止回阀适用于公称压力PN1.0MPa~42.0MPa、Class150-2500；公称通径DN15~1200mm、NPS1/2~48；工作温度－196~540℃的各种管路上，用于防止介质倒流。通过选用不同的材质(WCB，CF8(M)，CF3(M)，1Gr5Mo，15CrMo1V，可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。

联系手机：15100872699 期待您的咨询
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