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产品名称 厂家定制PE板材2019价格 海汇 广西PE板

公司名称 宁津县海汇耐磨材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 宁津县大曹工业开发区

联系电话 13723921838 13723921838

产品详情

PE板材的用途，具体的用在以下行业：

密封件，切割板，滑动型材.广泛用于化工，机械、化工，电力，服装、包装、食品等行业。广泛用于燃
气输送、给水、排污、农业灌溉、矿山细颗粒固体输送，厂家定制PE板材2019价格，以及油田、化工和
邮电通讯等领域，特别在燃气输送上得到了普遍的应用。PE保温板采用聚乙烯塑胶粒发泡而成，PE板材
钢厂水泥仓壁衬板，具有非常卓越的吸声隔单，抗水气渗透能力和截止气体流通能力，吸水性低，广西P
E板，导热系数低。橡塑海绵保温材料是采用性能优异的、聚为主要原料，配以各种优质辅助材料，以特
殊工艺发泡而成 的软质保温节能材料，含氯氟烃。本品具有柔软、耐屈绕、耐寒、耐热、阻燃、防水、
导热系数低、减震、吸音等优良性能。可广泛用于中央空调、建筑、化工、、轻纺等行业。饮用水污水
管道、热水管道、运输容器、泵和阀门部件、医用器具部件、密封件、切割板、滑动型材。广泛用于化
工、机械、电力、服装、包装、食品等行业。

PE板材的成分具体的详细说明一下：

吸塑PE塑料板配方主要成分：LDPE、ZnSt、HDPE、AC发泡剂、DCP、CaCO3。LDPE：低密度聚乙烯
，吸塑PE板的主要成分，具有单体聚乙烯无毒、、易氧化的特点，不易吸水、导电性能好、绝缘性好，
常用作电线电缆、塑料薄膜等软性塑料。ZnSt：硬脂酸锌，金属皂类润滑剂，聚烯烃类塑料多采用硬脂
酸盐类润滑剂，因为它具有原料易得，成本低，无毒无污染等特点。一般而言，硬脂酸锌中锌含量决定
润滑剂能不能很好的分散于塑料之中，越纯越饱和的硬脂酸锌越耐温，也越容易分散。HDPE：高密度
聚乙烯，具有和低密度聚乙烯树脂相类似的性能。AC发泡剂：偶氮二甲酰胺，发泡剂的发泡效果是由发
气量决定的，AC发泡剂性能稳定、绿色环保，原材料价格便宜，被广泛应用于各种聚烯烃类制品如拖鞋
、皮革、隔音材料等方面。要将AC发泡剂分解需要较高的温度，而高温会导致塑料制品被降解，影响制
品性能。DCP：，交联剂，聚烯烃类聚合的引发剂，DCP可以使橡胶塑料结构发生变化，使得PE板更加
耐高温、耐磨损、耐氧化。CaCO3：的的塑料填充料，有轻钙和重钙之分，轻钙竞争激烈发展迅速，但
是轻钙提供给企业的都是凝聚体，直接应用很难分散于塑料制品中。



 

具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。某些种类的化学品会产生化学腐蚀，例如腐蚀性氧化
剂（），芳香烃（）和卤化烃 （）。该聚合物不吸湿并具有好的防水蒸汽性，PE板材工艺流程，可用于
包装用途。HDPE具有很好的电性能，特别是绝缘介电强度高，使其很适用于电线电缆。中到高分子量
等级具有的抗冲击性，在常温甚至在-40F低温度下均如此。各种等级HDPE的独有特性是四种基本变量的
适当结合：密度、分子量、分子量分布和添加剂。不同的催化剂被用于生产定制特殊性能聚合物。这些
变量相结合生产出不同用途的HDPE品级；在性能上达到的平衡。具有良好的化学稳定性，可以抵抗大
部份酸、碱、有机溶液以及热水的侵蚀。电气绝缘性好。

厂家定制PE板材2019价格-海汇-广西PE板由宁津县海汇耐磨材料有限公司提供。宁津县海汇耐磨材料有
限公司（www.dzhaihui.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 德州 的塑料板(片、节)、棒等行业积累了大
批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领海汇和您携手步入辉煌，共创美
好未来！
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