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你所了解的轻钢房到底是不是彩钢房彩钢夹芯板房

你所了解的轻钢房到底是不是彩钢房

一、材料区别

       活动板房用料主要以彩钢板为主，比较简单、实用、便利适合工地上临时性建筑，可重复循
环利用。而轻钢房主要以镀锌轻钢龙骨为材料，自重轻、环保节能、抗风抗震（9级地震，12级飓风）、
造型美观、冬暖夏凉、隔音效果好、而且拆了之后，材料也都是可以重复循环使用，砖墙彩钢夹芯板房
顶，比较适合居住。

二、结构区别

      活动板房的结构是外墙仅仅是采用彩钢板搭建；而轻钢房则是钢结构，以钢架为主框架，外墙
可以附加各种建筑材料墙面。

彩钢活动房的产品质量



    随着彩钢活动房商场的发展，对彩钢活动房工艺也有了越来越高的要求，折叠式彩钢活动房慢
慢走进了人们的视野，那么折叠式彩钢活动房的质量究竟怎么呢？下面咱们以上海柜族住人彩钢活动房
生产的折叠式彩钢活动房为例，农村彩钢夹芯板房顶，分析一下它所具有的优势！

折叠式彩钢活动房的产质量量究竟怎么

1、小规模企业普通彩钢活动房，一般是寻求利益较大化，比品牌彩钢活动房价格低廉。通常在质量上不
会很重视；钢架一般挑选为1.5mm以下，板材一般挑选为双面0.25mm以下。配件一般挑选为0.4mm彩钢
折件。屋面四周构成结构满意夹芯板装置。底框和地板是一般配置。

2、钢架必须满意吊装需求，板房彩钢夹芯板厂，结构一般选用槽钢和角钢及方管组合，板材一般挑选双
面0.35mm夹芯板，配件一般挑选1.0mm钢板。屋面四周构成矩形结构满意夹芯板的装置。底|框选用方管
配防水专用地板。

1、安装便捷

    彩钢板活动房自重轻，陈家桥彩钢夹芯板房，拼接式安装，有着可随意切割的特点，所以其活
动房安装方便，大大节省了施工时间，提高了效率。

2、耐久

    经过特殊涂层处理的彩钢板的寿命在15年左右，每隔十年喷防腐涂料，活动房板材的寿命可以
达到35年以上。

3、美观

    压型彩钢板有几十种颜色，可以配合任何风格活动房建筑物的需要，满足不同的需求。

陈家桥彩钢夹芯板房-鲁工钢结构-砖墙彩钢夹芯板房顶由重庆鲁工钢结构工程有限责任公司提供。重庆
鲁工钢结构工程有限责任公司（www.cqlugong.com）是一家从事“钢结构”的公司。自成立以来，我们
坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鲁工”品牌拥有良好口碑。我
们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使鲁工钢结构在钢结构中赢得了众的客户的信任，树立了良好
的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本
公司（www.ilugong.com）还是从事彩钢夹芯板隔断，重庆彩钢夹芯板隔断，四川彩钢夹芯板隔断定制的
厂家，欢迎来电咨询。
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