
三鲸防盗软密封闸阀SZ1545-16Q冠龙带锁具法兰闸阀

产品名称 三鲸防盗软密封闸阀SZ1545-16Q冠龙带锁具法兰
闸阀

公司名称 上海三鲸流体科技有限公司

价格 123.00/件

规格参数 品牌:三鲸
型号:SZ1545-16Q
产地:上海

公司地址 上海市奉贤区庄行镇东街265号36幢1032室（注
册地址）

联系电话  18203617592

产品详情

一、原理：    FDZ45X防盗软密封闸阀利用闸板整体包胶产生变形补偿作用达到良好的密封效果，克
服了一般闸阀密封不良，漏水和生锈的现象，底部采用与水管相同的平底阀座设计，不产生杂物淤积，
流阻系数小，通道流畅。阀体内外采用无毒环氧树脂涂装，防止腐蚀和生锈，不但可供生活用水，也可
用在污水处理系统。广泛用于自来水，污水，建筑，石油化工，食品，医药，轻纺，电力，船舶，冶金
能源系统等流体管线上作为调节和节流装置使用。

二、防盗软密封闸阀用途：    利用闸板整体包胶产生变形补偿作用达到良好的密封效果，克服了一般
闸阀密封不良，漏水和生锈的现象，底部采用与水管相同的平底阀座设计，不产生杂物淤积，流阻系数
小，通道流畅。阀体内外采用无毒环氧树脂涂装，防止腐蚀和生锈，不但可供生活用水，也可用在污水
处理系统。广泛用于自来水，污水，建筑，石油化工，食品，医药，轻纺，电力，船舶，冶金能源系统
等流体管线上作为调节和节流装置使用。 

三、产品参数：

型号

 FDZ45X-10

 FDZ45X-16

 公称压力 1.0MPa(10kgf/cm2) 1.6MPa(16kgf/cm2) 公称通径 40～400mm 40～400mm 密封实验
压力 1.1MPa(11kgf/cm2) 1.76MPa(17.6kgf/cm2) 强度实验压力 1.5MPa(15kgf/cm2) 2.4MPa(24kgf/cm2
) 适用温度 ≤120℃ ≤120℃ 适用介质 水、油、水暖及其他非腐蚀性流体 水、油、水暖及其他
非腐蚀性流体 驱动方式 手动 手动



 亦可根据客户要求，提供具有特殊技术参数的产品

 

四、零部件材料:

阀体 灰铸铁、球墨铸铁 闸板 灰铸铁、球墨铸铁、NBR、EPDM、HTV 阀盖 灰铸铁、球墨铸铁
 手轮 碳钢、灰铸铁、球墨铸铁 阀杆 不锈钢 密封套 黄铜 阀杆螺母 黄铜 密封圈 NBR、
HTV

 

五、产品尺寸:

 公称通径（DN）

结构长度

 H

 螺栓

 10Kg

 16Kg

参考重量kg

螺孔中心圆直径D

螺栓孔径

数量

螺纹规格

螺孔中心圆直径D

螺纹规格
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