
一次性医用口罩第三方检测

产品名称 一次性医用口罩第三方检测

公司名称 国瑞中安集团-实验室

价格 100.00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园
2号楼1层

联系电话 15815880040 15815880040

产品详情

如何根据空气质量选择防尘口罩？

根据目前已发布的国家标准，口罩的防护级别由低到高分为四级：D级、C级、B级、A级，分别对应不
同的空气质量情况。

A级对应“严重污染”，在PM2.5浓度达500微克每立方米时使用。D级对应“中度及以下污染”，适用于
PM2.5浓度小于等于150微克每立方米的情况。因此级别越高的口罩自然对雾霾的防护效果更好。

那是否无脑选择A级的口罩就一定好呢？当然不是。从口罩本身特性来讲，随着防护级别的提高，佩戴
舒适性自然会降低。如果长时间佩戴过高级别的口罩，不排除出现呼吸阻力过大导致胸闷、头晕的情况
，因此大家应该根据当前空气质量和自身情况，选择合适级别的口罩。

除了国标之外，目前的口罩分级还有美标和欧标。美标产品日常防护用N系列就可以了，如最常见的N95
口罩。（N95是一个防护标准，代表口罩中的滤料可防护非油性颗粒过滤效能为95%）。选择欧标的话，
那么FFP2口罩即可，其阻尘效率能达到94%，与N95基本相当。

另外孕妇等特殊人群也要注意，不要长时间佩戴口罩或者在专业医师指导下使用，以防身体不适。

不要将市场上的棉布口罩、一次性医用口罩当做防尘口罩使用，它们PM2.5的过滤效果不大，真正能发
挥过滤作用的是口罩中的非织造布或其他相应过滤材料形成的过滤层。

更多详情联系航天检测林经理：13148813770；18814027574
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