
卸料离心机 卸料离心机 落地式

产品名称 卸料离心机 卸料离心机 落地式

公司名称 丽水市三联环保机械设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 类型:卸料离心机
结构类型:落地式
布局形式:卧式

公司地址 中国 浙江 丽水市 丽光工业区4幢

联系电话 86 0578 2124285 013905788138

产品详情

类型 卸料离心机 结构类型 落地式
布局形式 卧式 适用对象 沙子、泥土、石油
结构和分离要求 沉降离心机 品牌 浙南三联
型号 LW—250A 电机功率 10.5（kw）
重量 1200（kg） 应用领域 化工、食品、制药、选矿

、石油、煤炭、水处理、
医用、制药、纺织

转鼓直径 250（mm） 转鼓转速 3-35（r/min）
产品类型 全新 用途 工业用
自动化程度 全自动

卧式螺旋卸料沉降离心机(简称卧螺离心机)是利用离心沉降原理分离悬浮液的设备。对固相颗粒当量直
径=3um、重量浓度比：10％或体积浓度比=70％、液固比重差：0.05g／cm3的各种悬浮液均适合采用该类
离心机进行液固分离或颗粒分级。本公司生产的卧螺离心机有lw-250、lw-350、lw-430、lw-450、lw-500、l
w-550等六大系列十一种规格，在转子结构上分为并流、逆流、复合螺旋、双向挤压等形式，在用途上则
有浓缩、脱水、分级、浓缩脱水一体等机型，因此可广泛适用于化工、轻工、制药、食品、环保等行业
。本公司还能按用户的特殊需要，承接设备选型和设计制造。
欢迎用户携带物料来本公司进行小样和中试试验。结构特点：
1、转鼓等主要零部件采用耐蚀不锈钢制造；
2、输料螺旋采用特殊防磨措施，可喷焊硬质合金保护层或镶装硬质合金耐片；
3、大长径比、高转速。具有多种角度的转鼓锥部结构；
4、可选用重负载、大传动比的摆线针轮、行星齿轮或液压差速器；
5、差转速及扭矩可随物料浓度、流量变化自动调节的微机控制系统； 6、带bd板的卧式螺旋沉降离心机
，可对各种不同比例的初沉、活性污泥进行浓缩、脱水以及难分离的物料的分离。
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