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产品名称 常熟pe钢丝网骨架管 pe钢丝网骨架管 隆胜管业

公司名称 江苏隆胜管业科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 张家港保税区金港路

联系电话 13372125995 13372125995

产品详情

公司主要产品有：钢丝网骨架聚乙烯复合管、钢骨架聚乙烯复合管，孔网钢带聚乙烯复合管、聚乙烯缠
绕结构壁管、聚乙烯给水管，聚乙烯燃气管等新型塑料管道制品及各种配套电熔、热熔管件，pe钢丝网
骨架管，欢迎新老客户咨询！

钢丝网骨架复合管跟PE管有什么区别？

钢丝网骨架塑料复合管，太仓pe钢丝网骨架管，采用了优质的材质和先进的生产工艺，使之具有更高的
耐压性能。同时，该复合管具有优良的柔性，适用于长距离埋地用供水、输气管道系统。钢丝网骨架聚
乙烯复合管采用的管件是聚乙烯电熔管件。连接时，利用管件内部发热体将管材外层塑料与管件内层塑
料熔融，把管材与管件可靠地连接在一起。

钢丝网骨架聚乙烯复合管，采用了优质的材质和先进的生产工艺，使之具有更高的耐压性能。同时，该
复合管具有优良的柔性，适用于长距离埋地用供水、输气管道系统。钢丝网骨架聚乙烯复合管采用的管
件是聚乙烯电熔管件。连接时，利用管件内部发热体将管材外层塑料与管件内层塑料熔融，把管材与管
件可靠地连接在一起。

钢丝网骨架聚乙烯复合管产品特点

抗蠕变性能好，无锡pe钢丝网骨架管，持久机械强度高   由于塑料在常温及应力作用下会发生蠕变，在
较高持久应力作用下会发生脆性断裂，因此纯塑料管材的许用应力及承压能力很低（一般在1.0Mpa以内
）。而钢材的机械强度约是热塑性塑料的10倍左右，且在塑料的使用温度范围内十分稳定不发生蠕变。
将网状钢丝骨架与塑料复合后，钢丝网骨架可有效地约束塑料的蠕变，使塑料本身的持久强度也大大地
提高。因此钢丝网骨架聚乙烯复合管材的许用应力比塑料管材提高了一倍。



公司主要产品有：钢丝网骨架聚乙烯复合管、钢骨架聚乙烯复合管，孔网钢带聚乙烯复合管、聚乙烯缠
绕结构壁管、聚乙烯给水管，聚乙烯燃气管等新型塑料管道制品及各种配套电熔、热熔管件，欢迎新老
客户咨询！

钢丝网骨架聚乙烯复合管产品特点

耐温性能好   塑料管材的强度在其使用温度范围内一般随温度提高而降低，常熟pe钢丝网骨架管，温度
每提高10℃其强度约降低10%以上。由于钢丝网骨架聚乙烯复合管强度约 2/3是由钢丝网状骨架所承担，
所以其强度随使用温度的提高而降低的程度低于任何一种纯塑料管。实验结果表明每提高10℃，钢丝网
骨架聚乙烯复合管强度降低在5%以下。

常熟pe钢丝网骨架管-pe钢丝网骨架管-隆胜管业由江苏隆胜管业科技有限公司提供。江苏隆胜管业科技
有限公司（www.jslsgy.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们
公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合
作愉快！
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