
贴片加工制造厂商 辽阳贴片加工 鑫源电子 

产品名称 贴片加工制造厂商 辽阳贴片加工 鑫源电子

公司名称 沈阳市鑫源电子产品制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路888号5区11号(11号
)

联系电话 15920033702 15920033702

产品详情

贴片电感选用：1、贴片电感的净宽要小于电感器净宽，辽阳贴片加工，以避免过多的焊料在冷却时造成
过大的拉应力改动电感值。2、市场上能够买到的贴片电感的精密度大部分是±10%，若想要精密度高于
±5%，则需要提前订货。3、很多贴片电感是可以用回流焊和波峰焊来焊接的，但是有些贴片电感是不
能选用波峰焊焊接的。4、维修时，不能仅仅凭仗电感量来交换贴片电感。还要晓得贴片电感的任务频段
，保证任务功能。

对元件位置与方向的调整方法：1)、机械对中调整位置、吸嘴旋转调整方向，这种方法能达到的精度有
限，贴片加工制造厂，较晚的机型已再不采用。2)、激光识别、X/Y坐标系统调整位置、吸嘴旋转调整方
向，这种方法可实现飞行过程中的识别，但不能用于球栅列陈元件BGA。3)、相机识别、X/Y坐标系统调
整位置、吸嘴旋转调整方向，一般相机固定，贴片头飞行划过相机上空，进行成像识别，比激光识别耽
误一点时间，贴片加工制造厂商，但可识别任何元件，也有实现飞行过程中的识别的相机识别系统，机
械结构方面有其它牺牲。

smt元器件检测：表面组装技术是在PCB表面贴装元器件，为此对元器件引脚共面性有比较严格的要求，
贴片加工制造，一般规定必须在0．1mm的公差区内。这个公差区山两个平面组成，一个是PCB的焊区平
面，另一个是元器件引脚所处的平面。如果元器件所有引脚的三个低点所处平面与PCB的焊区平面平行
，各引脚与该平面的距离误差不超出公差范围，则贴装和焊接可以可靠进行，否则可能会出现引脚虚焊
、缺焊等焊接故障。



贴片加工制造厂商-辽阳贴片加工-鑫源电子(查看)由沈阳市鑫源电子产品制造有限公司提供。沈阳市鑫
源电子产品制造有限公司（www.suittc.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队
伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫
源电子——您可信赖的朋友，公司地址：辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路888号5区11号(11号)，联系人：李
经理。
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