
链板链条链轮 宁津嘉承 链板

产品名称 链板链条链轮 宁津嘉承 链板

公司名称 宁津嘉承机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 宁津大祁工业园B区

联系电话  15905443382

产品详情

固化炉链板

不得有明显的凹凸不平等影响外观质量的缺陷;2.链板的型钢在焊前必须进行矫正，3.链板输送机在制造
时托辊组的两侧安装孔都加工成长孔，以便进行调整。具体调整方法，哪有卖链板的，具体方法是皮带
偏向哪一侧，托辊组的哪一侧朝皮带前进方向前移，或另外一侧后移;链板输送机主要特点：1.输送能力
大，输送机允许在较小空间内输送大量物料，链板输送机在投入食品企业生产作业进行输送物料时，能
够十分灵活的输送运转，不仅能够便利的于其它的食品输送机设备配件组运转，还能充分合理的利用生
产空间场地，并且又能够用来进行单独的设计使用。 食品生产线上的链板是带有细孔的片状链条，可以
直接用水冲洗或直接侵泡在水中输送面平坦光滑、摩擦力小，物料在食品输送机之间的过渡平稳可以输
送各类玻璃瓶、PET瓶、易拉罐等物品，也可输送各类箱包，盒子等自动输送、分配、和后道包装的连
续输送流水线

饮料瓶输送流水线

输送流水线是生产中应用于物料、产品输送的流水线设备统称。输送流水线在现代工业生产中发挥着重
要作用，在食品、电子产品包装、化工、家电组装、汽车制造等行业都有应用。

带挡边链板提升机主要结构提升机是应用广泛的一种垂直提升设备，它被用来提升各种散状物料，如：
矿石、煤、水泥、水泥熟料等。 1、提升机由运行部件、提升机机头、提升机机座、壳体组成。2、运行
部件由料斗和套筒滚子链条组成，3、提升机机头由上部壳体、驱动链轮、驱动装置、出料装置和逆止器
组成。驱动装置由电机、减速机、联轴器、传动链条等。驱动平台上装有检修架和栏杆。驱动装置分左
装和右装两种。左装：面对喂料口，驱动装置布置在机壳左侧。右装：面对喂料口，驱动装置布置在机
壳右侧。4、提升机机座由壳体下部与张紧装置、改向链轮及进料口组成。张紧装置分螺旋式、弹簧式、
重锤式。张紧装置安装在链轮的轴承上，行程一般0.2－0.5m。链板有不锈钢和碳钢等质料，标准品种繁
多，可根据运送物料和技能恳求选用，流水线链板厂家，链板，能满足各行各业不一样的需要。广泛用
于食物、罐头、饮料、纸制品、调味品、等的自动运送、分配、连线运送。



链板是常用于电子塑料、食品轻工等行业的保送机械。不锈钢链板保送物料的间隔远、保送量大、其构
造简单，易于维护。利链条为牵引件对物料停止连续性或间歇运动来保送100KG以下物品或是颗粒状、
成件产品及散状物料用以托盘或是周转箱内停止保送。2：如链板出现抖动现象，应检查输送架以及输送
隧道内托辊有无锈蚀拒转现象，逐一调整。

链板呈现之前，传统的保送根本上都是依托人劳动的搬运完成的。这样不只效率低下而且企业还要雇用
大量的劳动力，支付大额的用人本钱，其搬运的准确度也不一定标准。如今随着各种保送设备的呈现，
特别是近年来自动化物流保送线的呈现。

链板链条链轮-宁津嘉承(在线咨询)-链板由宁津嘉承机械设备有限公司提供。宁津嘉承机械设备有限公司
（www.dzjclb.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和
服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宁津嘉承——您可信赖的朋
友，公司地址：宁津大祁工业园B区，联系人：周子祥。
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