
鳞片式炉排

产品名称 鳞片式炉排

公司名称 聊城祥丰钢泰机械配件有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省聊城市经济技术开发区工业园

联系电话  18863533339

产品详情
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视频作者：聊城祥丰钢泰机械配件有限公司

1.检查是否有断裂了的鳞片式炉排片，鳞片式炉排长销有否严重弯曲，如有之，可在穿鳞片式炉排长腰
孔处随时进行抽出校直重装。

2.不允许不相干的机件（螺栓、螺母、铁钉等铁器）失落在鳞片式炉排的任何地方。

3.点火门开启灵活，煤闸门升降方便，鳞片式炉排，煤闸门左右侧与鳞片式炉排面距离要相同，以保证
炉膛两侧炉层厚度相等。如距离不等可用调节螺栓进行调节使之相等。煤闸门上的盖板应严密覆盖好，
以防止煤块漏入卡住煤闸门上下活动。

4.鳞片式炉排各风室的调风门和烟道内的烟气调节门开关灵活。

5.炉墙是否完好。

6.所有轴承箱及油杯内充满润滑油。



燃煤在鳞片式炉排上燃烧，沿鳞片式炉排长度方向可分为四个区段，即：燃料预热干燥区段；挥发物析
出并燃烧区段；焦炭猛烈燃烧区段；灰渣燃尽区段。

这四个区段燃烧所需要氧气是不同的，一般是鳞片式炉排两端需要氧气量小，中间需要氧气量大。为了
满足各区段燃烧需要和合理配风，链条炉通常把鳞片式炉排下面的通风仓分成4～6个小风室，用小风门
控制以达到分段送风的目的。

当锅炉容量较大时，为了均匀配风，还布置两面进风。合理配风包括沿鳞片式炉排长度的分段送风和沿
鳞片式炉排宽度的均匀送风两个方面。

1.鳞片式炉排电动机，通过减速器带动锅炉鳞片式炉排(炉底)运动，使燃烧完的煤炭渣滓落入炉膛(就像
老百姓钩炉子一样)。以使新加入的煤炭燃烧充分。

2.鼓风机(一般为离心式通风机)的出口在炉膛下，给锅炉送入新鲜的风流，利于燃烧。

3.送风机(一般称“引风机”也是离心式通风机)将燃烧产生的废气加出，风道在炉膛上面。一般应配用除
尘设备。

 

鳞片式炉排由聊城祥丰钢泰机械配件有限公司提供。聊城祥丰钢泰机械配件有限公司（www.lcxfgt.cn）为
客户提供“锅炉配件”等业务，公司拥有“祥丰钢泰”等品牌。专注于工业锅炉及配件等行业，在山东
聊城 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：邢金恒。同时本公司（www.xfgtjx.com.cn）还是从事往复
炉排片，活芯炉排片，锅炉鱼鳞片的厂家，欢迎来电咨询。
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