
掘进钻车 华泰 凿岩台车,液压钻车

产品名称 掘进钻车 华泰 凿岩台车,液压钻车

公司名称 张家口宣化华泰矿冶机械有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:华泰
产品别名:凿岩台车,液压钻车
适用范围:隧道和巷道掘进施工

公司地址 张家口宣化区开发区长平北路10号

联系电话 86-03133881049 18632381812

产品详情

品牌 华泰 产品别名 凿岩台车,液压钻车
适用范围 隧道和巷道掘进施工 凿孔直径 33-43（mm）

cmj17ht履带式全液压掘进钻车简介

cmj17ht履带式全液压掘进钻车主要适用于煤矿、有色金属、水电、铁路、公路等部门的巷道、隧道、涵
洞的掘进工程。该钻车为双臂式，采用全液压凿岩系统，系统先进，设有自动返回及防卡钎装置，凿岩
速度快，工作效率高；灵活的凿岩机构对巷道的工作面、顶板、侧帮、底板均能凿岩作业，还能很方便
的钻凿向上锚杆孔。该车模块化设计，车身小、结构紧凑、重心低、机动灵活、工作稳定、爬坡能力强
。可大幅度改善工作环境，提高施工效率和施工质量。

cmj17ht履带式全液压掘进钻车技术参数

产品型号 cmj17ht-a cmj17ht-b cmj17ht-c 产品型号 cmj17ht-acmj17ht-bcmj17ht-c
钻孔参数 钻孔速度 0.8-2m/min 重量尺寸 运输长度7500mm7500mm8400mm

钻杆长度 2.475m 2.975m 3.5m 运输宽度1200mm
钻孔直径 �33-43mm 运输高度1750mm

整机质量8500kg8900kg9200kg
钻孔深度 2.1m 2.6m 3.1m 适应断面 最小(宽×高)2m×2m

动力系统 电机容量 45kw或or 55kw 最大(宽×高)5.2m×4.1m
使用电压 380v/660v或or 660/1140v 工作范围和性能 钻臂升/降向上55°向下16°；

up 55°; down16°
底盘 履带板宽度 350mm 钻臂摆臂内14°外47°

行走速度 0-2.5km/h 钻臂回转正180°反180°
爬坡角度 14° 推进器补偿1500mm



凿岩机 配凿岩机型号 hyd200 推进器俯仰俯角105°仰角15°
回转转数 170－200rpm 推进器摆角向左45°向右45°
冲击力 200j
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