
营口市厂房安全性检测认可备案单位

产品名称 营口市厂房安全性检测认可备案单位

公司名称 深圳市中正建筑技术有限公司

价格 2.00/平米

规格参数 头条新闻:厂房鉴定中心
天天新闻:厂房鉴定中心
新闻中心:厂房鉴定中心

公司地址 深圳龙岗区宝雅路23号

联系电话  13760437126

产品详情

需要做房屋安全鉴定的几种情况。

1、补办房产证 房屋改造电梯加装检测鉴定第三方检测权威机构新闻资讯

2、娱乐场所办特许经营许可证

3、中小学，幼儿园办学声请

4、户外广告设施年检。等

一、房屋安全鉴定机构的准入要求 

1、注册地在深圳、广州、深圳的甲级工程设计企业。人员必须是本企业人员，相对稳定。配备从事房屋
安全鉴定业务的主要专业技术人员不少于6人，均需具有中级以上技术职称、从事结构设计工作满6年以
上或结构安全鉴定工作满4年以上。其中，一级注册结构师不少于1人。 

2、注册地在东莞的其他建筑行业企业或机构。人员必须是本企业或本机构的人员，结构专业配臵不少于
8人，其中一级注册结构师不少于3人，其余非注册人员应是具有大专以上学历、中级以上专业技术职称
，并从事工程设计实践不少于10年。

级检测与鉴定分别按本指南第4章和第5章的规定执行；第二极检测与鉴定应分别按本指南第6章和第7章
的规定执行。级结构安全性检测：调查与结构整测应核对并阅读甲方提供的围，确定需要补充和完善的
文件内容和方法，并于检测过程中予以实施。

结构传力途径是否合理。4结构构件的连接方式是否可靠。5悬挑构件的固定方式是否安全4.1.4无地质勘
察报告时，应调查周遍地质情况或进行必要的地质勘察，并结合检测上部结构是否有地基不均匀沉降产



生的裂缝和变形，确定有无不良地质现象和有无土洞等。

应现场检测结构是否有地基不均匀沉降产生的整体倾斜，可按下列方法检测：1采用目测或用吊锤等简单
方法检测建筑物是否整体倾斜。2若有可见整体倾斜，应采用仪器（激光测距仪、经纬仪等）实测建筑物
顶点侧向移量。

是拥有国家权威部门颁发的房屋建筑工程检测鉴定资质证书、国家认证和广东省高级人民法院指定房屋
建筑工程检测鉴定司法证明等相关法律证件一应俱全。公司所有工程师均持有相关等级的专业资格证书
及多年现场从事检测鉴定工作经验，并全部持证上岗。&#160;

&#160;&#160;&#160; 专业承接各类因相邻建筑施工、基坑检测、隧道加固工程、高架桥检测加固、地铁
检测鉴定、桥梁安全检测及加固工程、道路检测、河道施工、火灾后检测鉴定、交通事故等原因造成房
屋建筑出现受损等现象和各类危房排查、办理房产证、特种行业许可证、出租屋租赁合同备案登记，租
赁前房屋安全检测鉴定报告，校园房屋安全抗震证明、企业房屋安全证明、危房（拆迁、重建）证明、
房屋建筑工程质量纠纷、房屋建筑使用功能改变等房屋建筑工程检测鉴定技术工作。&#160;

&#160;&#160;&#160; 专业承接各类房屋建筑工程、钢结构工程，厂房、民房、古建筑、宾馆酒店KTV等
公共场所建筑、房屋建筑加固工程等和其他因故出现的房屋建筑结构安全状况、完损状况、损坏趋势、
抗震、荷载等综合性检测鉴定及其它房屋类型疾病检测鉴定的技术工作。&#160;&#160;&#160;
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