
KCS-400D矿用湿式除尘风机安装方式

产品名称 KCS-400D矿用湿式除尘风机安装方式

公司名称 泰安市北山机械设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 型号:KCS-400D
名称:矿用湿式除尘风机
产地:山东

公司地址 南湖东路9号

联系电话 17515272381 15621559368

产品详情

矿用湿式除尘风机型号：KCS-100，KCS-120，KCS-170，KCS-220，KCS-260，KCS-320，KCS-，KCS-400
，KCS-460，KCS-550，KCS-600，KCS-800，KCS-900等系列。除尘风机额定功率：4kw，5.5kw，7.5kw，
11kw，15kw，18.5kw，22kw，30kw，45kw，55kw，70kw，80kw，100kw。KCS系列矿用除尘风机，kcs系
列除尘风机电机功率从5.5kw-55kw，处理风量从100m3/min到1000m3/min，大小煤矿都能够使用。如果您
想了解更多关于矿用除尘风机的资料，详情请咨询客户。

KCS-400D矿用湿式除尘风机在总结国内现有的湿式除尘风机结构与技术性能的基础上进行研发，并针对
矿山井下及地面的各种移动尘源和集中尘源设计并生产的新一代用途广泛的新型节能除尘通风机。适用
于对矿山井下和地面各种移动或集中尘源的除尘，如掘进工作面、翻车处、皮带转载处及锚喷喷射机等
各产尘作业场所的除尘。 KCS-400D风机将粉尘气体与加湿喷雾水充分混合，各种粒径的粉尘颗粒通过吸
湿并高速碰撞后形成大颗粒的泥粒，以设定的切向速度进入旋流密度分离装置；在旋流密度分离装置中
，高速旋转的气、水、泥三相混合气体在离心力场中根据粒径和密度分层，泥粒、大颗粒的水珠加速靠
近并吸附到筒壁上排出，带有小水珠的干净空气在再经水气分离后排出，从而达到空气净化效果。 由于
集成了多种先进的除尘原理，本除尘风机与同用途的其它产品相比，除尘范围大，本除尘风机对0.5μm
以外的粉尘粒子，都有很好的效果；除尘效率高，性能稳定，除尘效果不随工作时间改变；处理风量大
、能耗低，能耗不足同用途的其它产品的1/3；结构紧凑、体积小化，结构重量轻化，便于井下移动环境
中使用；运行过程中免维护，无耗材，运行成本低。

KCS-400D矿用湿式除尘风机的安装：除尘风机安装固定在工作面40～45米综掘机皮带支架上，随工作面
推进而前移。

KCS-400D矿用湿式除尘风机正常工作条件：1、海拔不超过1000m；2、环境大气压：86kPa～106kPa；3、
环境温度0℃～+40℃；4、相对湿度≤95％（+25℃）；5、输送气流中允许含有甲烷混合物性气体及煤尘
。



KCS-400D湿式除尘风机价格不代表价值，很多经销商朋友都喜欢采购较低的产品以获得更大的利润，但
是有的时候，特别是在价格相当透明的时候，低价格并不代表就是一件好事，买产品图什么呢?，物美价
廉，物美也就是说的价值，其次才是价格低，卖货图的是什么呢？是希望有更多的回头客，矿用产品主
要是安全，如果光要低价保障不了什么的话，要这个东西还不如不要的，无论买什么产品，一定要有它
当初要买的时候想要的效果，要不然再便宜都不能买。
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