
口罩出口韩国认证办理周期

产品名称 口罩出口韩国认证办理周期

公司名称 广东省国研质检技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市天河区中山大道中1069号2栋203

联系电话 13431580027 13431580027

产品详情
韩国的口罩标准KF (Korean filter) 系列，KF系列标准是由韩国的食品药品管理部门发布的韩国主流口罩标准 。KF系列分为KF80、KF94、KF99。KF80:≥80% (仅盐性介质)；KF94:≥94%(油性和盐性介质) ；KF99:≥99% (油性和盐性介质) 。

欧盟对于口罩欧洲统一，CE认证的标准包括BSEN140、BSEN14387、BSEN143、BSEN149、BSEN136，其中BSEN149使用多，为可防护微粒的过滤式半口罩，根据测试的粒子穿透率分为P1(FFP1)，P2(FFP2)，P3(FFP3)三个等级，FFP1低过滤效果≥80%，FFP2低过滤效果≥94%，FFP3低过滤效果≥97%。
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口罩出口韩国认证办理周期，口罩出口韩国认证办理费用？

FFP2口罩与上文提到的医用防护口罩、KN95口罩、N95口罩过滤效率十分接近。医疗口罩必须遵循BSEN14683标准，可以分为三个等级:低标准Type、然后是Type和TypeR。见表3。上一个版本是BSEN146832014，已被新版BSEN146832019所取代。EN 14683:2019年版主要的变化之一是压力差，Type、Type、TypeR压力差分别由2014年版的29.4、29.4、49.0Pa/cm，上升至40、40、60Pa/cm。

目前市场上有销售KF系列型号的韩国口罩。KF系列是韩国的保健口罩，适用于“KR-案内书-0349-05”标准。其中将口罩分为三级，包括KF80、KF94与KF99，分别对应非油性颗粒物的过滤效率为80%、94%、99%（测试用颗粒物为0.04-1微米氯化钠气溶胶，中位数直径0.6微米）；同时其闭合性分别对应欧盟EN149标准下的FFT1-3级，但该标准中没有液体阻隔/防血透的指标。从非油性颗粒物这一个指标上看，KN94型类似我国按照GB 2626-2006标准生产的防颗粒物口罩。但如该口罩未进行液体阻隔的处理，则如普通KN95一样好用于二线人员防护，不能用于隔离区和手术。如该口罩能同时满足液体阻隔的参数，例如对于体液溅射防护压强达到80mmHg，则即具备在我国作为防护口罩的基础。

YY 0469-2004《外科口罩技术要求》标准，重要技术指标包括过滤效率、和呼吸阻力，和皮肤刺激性，迟发型超敏反应等！

韩国kf94口罩，如果想要发挥口罩的防护作用，需要在佩戴口罩时要将折面完全展开，将口、鼻、下颌完全包住，尽量收紧口罩的松紧带，压紧鼻两侧的铝片，以减少四周的泄漏，且缓慢呼吸。

总而言之，韩国kf94口罩不属于一次性口罩，它的使用时效长达48小时，而且kf94口罩主打防尘功能。但是不管是kf94还是n95，都可

以过滤掉飞沫，所以都可以起到防肺yan的作用。
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