
PC-110聚碳酸酯from台湾奇美

产品名称 PC-110聚碳酸酯from台湾奇美

公司名称 易采通（常州）供应链管理有限公司

价格 .00/吨

规格参数 品牌:台湾奇美实业
型号:PC-110
产地:中国台湾

公司地址 江苏省常州市新北区太湖东路9号4幢1123号

联系电话  15251933765

产品详情

台湾奇美实业PC-110聚碳酸酯具有哪些特性？

       来自台湾奇美实业的通用级PC-110属于一般射出成型用的聚碳酸酯原料，该材料具有无色透
明、较强抗冲击、耐热、耐候和韧性的特性，主要用于制造汽车警示灯壳、鼠标、小型展示台、巧克力
盛装盒、产品底座、高跟鞋、手办包装盒、安全镜片(护目镜)、婴儿奶瓶等。

台湾奇美实业PC-110聚碳酸酯的加工方式及条件？

      奇美通用级PC-110的干燥条件：120℃，4小时，可根据环境湿度、 储存条件、干燥机的干燥
情况进行调整；射出机温度设定：模温70-120℃；进料段最高300℃，最低230℃；压缩段最高320℃，最
低250℃；喷嘴最高310℃，最低250℃；

注意事项：生产及操作时避免PC-110树脂接触到灰尘及杂物；在射出周期中勿将PC-110热熔胶长期停留

在加热管中。

台湾奇美实业PC-110聚碳酸酯简介？

品名：台湾奇美PC PC-110V 

牌号：PC-110V

用途级别：通用级



特性级别：透明级

加工级别：注塑级

重要参数：溶体流动速率10g/10min，密度：1.2g/cm，吸水率：0.2%，成型收缩率：0.6%

产品说明：WONDERLITE

PC-110V是一种聚碳酸酯（PC）产品，它可以通过挤出或者注射成型进行加工。

主要特性：阻燃、额定火焰，通过ROHS认证，紫外线稳定。
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