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产品名称 酯溶性氯化聚丙烯生产厂家 协宇
广东氯化聚丙烯生产厂家

公司名称 广州市协宇新材料科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市黄埔区香雪大道中68号1022房

联系电话 15361792315 15013220702

产品详情

广州市协宇化工有限公司是基于为日新月异的应用提供的产品和技术支持和创新，而且确保满足环保的
要求。 联系我们您可以了解到：树脂氯化聚丙烯厂家，改性氯化聚丙烯厂家，酯溶性氯化聚丙烯厂家，
水相法氯化聚丙烯厂家，进口氯化聚丙烯厂家，国内氯化聚丙烯厂家，树脂氯化聚丙烯生产厂家等信息
。我们的任务是成为长期、可靠、诚信的供应商，并提供优质的产品。因此，协宇有一支非常专业敬业
的队伍，来证明我们能成为您的真正的合作伙伴，广东氯化聚丙烯生产厂家，并不断满足您对于产品和
服务的要求。 欢迎来电咨询洽谈！

协宇化工为你提供：

氯化聚丙烯与丙烯酸基团的接枝改性

一般情况下，CPP通常作为促进PP附着力的促进剂使用，因为CPP与现阶段人们较常使用的丙烯酸涂料
兼容性较差，所以CPP在我国一般只能作为底料，然后再辅以其他涂料覆盖，进口氯化聚丙烯生产厂家
，通过化学接枝方法的改性，在氯化聚丙烯颜料中加入丙烯酸基团，用以提高其产成品与丙烯酸涂料的
兼容性，从而提高裝凃工程的工作效率，简化工作程序。据我国现阶段的研究表明，合成“CPP、MMA
、ST”三元接枝胶黏剂富裕聚丙烯涂料具有较为优异的粘合性。其实验表明，在其接枝工艺过程中为合
适的反应条件为91摄氏度左右，反应时间应控制在2小时内，CPP、MMA、St、BPO各物质间的重量比为
100:1:1.2:0.3。近几年各国均大力开展了有关氯化聚丙烯的合成改性研究，并将研究后的成品，用作树脂
涂料、胶粘剂、油墨等材料，改性后的氯化聚丙烯不但具备了之前所没有的优良的覆盖性，同时还能与
聚烯烃、聚酯等材料近乎的结合在一起，在省略了材料，简化了涂装的步骤的同时又不会影响使用后产
品的质量、以及外观的光泽度等指标。



广州市协宇新材料科技有限公司主营国内氯化聚丙烯i，醇溶氯化聚丙烯，树脂氯化聚丙烯生产厂家，树
脂氯化聚丙烯，改性氯化聚丙烯，酯溶氯化聚丙烯等。公司本着“质量优质，客户至上，诚信至上”的
原则，坚持以诚信为本、稳健经营、长期合作创共赢的理念，愿意与广大客户建立了长期的合作关系，
热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。

改性聚丙烯的特点与应用

改性聚丙烯，顾名思义就是基于聚丙烯原材料对其性能的改进，如增强聚丙烯的冲击、拉伸、弹性等。
聚丙烯通过增韧、填充、增强、共混等改性方法可得到性能各不相同的新型材料，广泛应用于汽车、家
电等领域。

改性聚丙烯在汽车领域的应用

改性聚丙烯在汽车内饰中的应用有仪表板、转向柱、门板、立柱、空调系统等，材料具有高流动性、良
好的刚韧平衡等特点。不同车型、不同设计可以有很多种材料选择。在汽车领域中，常用的改性聚丙烯
有长玻纤增强聚丙烯、免喷涂聚丙烯、低VOC/低气味聚丙烯、微发泡聚丙烯等。

长玻纤增强聚丙烯材料

该材料是目前热塑性塑料市场中增长较快的塑料品种之一，尤其是在汽车用塑料中。聚赛龙LFT-PP，即
长玻纤增强聚丙烯材料，比重在2.0以内，相比钢的7.6、铜的8.4、铝的2.7，减重效果都要明显很多。LFT
-PP的性能也非常好，在120℃时的高温疲劳强度是普通玻纤增强PP的2倍，甚至比以耐热性著称的玻纤增
强尼龙高10%，因而这种材料具有作为结构件所需的耐久性和可靠性，是汽车轻量化的首i选材料。

聚赛龙长玻纤增强PP材料主要应用于底护板、天窗排水槽、仪表板骨架、前端框架、发动机底护板、发
动机罩盖、排档盒底座、后视镜支架、门内板、油门踏板、卡车保险杠支架等部件。

 

广州市协宇新材料科技有限公司司专业经营国内外知i名厂家的油墨涂料用树脂、助剂等原材料，兼营相
关检测仪器和设备， 主营产品有：水相法氯化聚丙烯，进口氯化聚丙烯，国内氯化聚丙烯i，醇溶氯化聚
丙烯，树脂氯化聚丙烯等。公司引进了许多国际国内知i名厂家的产品，所涉及产品包括树脂、助剂、颜
料填充料等。我们秉承"顾客至上，锐意进取"的经营理念，坚持"客户第1"的原则为广大客户提供优质的
服务，真正成为油墨、涂料等行业的z1佳合作伙伴。欢迎新老客户洽谈合作！

氯化聚丙烯CPP简介

氯化聚丙烯的研发始于上世纪60年代，由美国Hericules Powder公司工业化生产，随后，美国Eestman公
司、日本东洋油墨、旭电化等公司相继建成生产装置。国内从80年代末到现在，国内氯化聚丙烯生产技
术也得到很大发展，形成了一个独立的精细化工产品行业。

CPP性能

聚丙烯分子链上引入氯原子的一种极性热塑性树脂。含氯20%-40%为低氯化度、含氯63%-67%为高氯化
度。均为白色粉末或颗粒，但成膜后无色。



氯化聚丙烯树脂液CPP-36性能：

本品是在氯原子作用下经氯i气氯化而制得(水相悬浮法)化学性质极为稳定，酯溶性氯化聚丙烯生产厂家
，与所有的无机和有机颜料都有良好的相溶性，能溶于多种氯代烃、酮、酯等有机i溶剂，具有良好的耐
候性，耐油性和耐化学品性。根据氯含量的不同，其熔点一般在80-160℃，分解温度在120-200℃，能溶
解于卤代烃、甲ben、丁酯等溶剂，其耐磨性、耐老化性及耐酸性都比较好，已成为聚丙烯化学改性的重
要产物之一。

酯溶性氯化聚丙烯生产厂家-协宇-广东氯化聚丙烯生产厂家由广州市协宇新材料科技有限公司提供。广
州市协宇新材料科技有限公司（www.xy-ce.com）位于广州市黄埔去香雪大道中68号1022房。在市场经济
的浪潮中拼博和发展，目前协宇在化工产品代理中享有良好的声誉。协宇取得全网商盟认证，标志着我
们的服务和管理水平达到了一个新的高度。协宇全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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