
厂家直销温度安检门体温检测门

产品名称 厂家直销温度安检门体温检测门

公司名称 郑州市神童文旅科技有限公司

价格 14800.00/台

规格参数 品牌:神童游乐
外型尺寸：:2.2X0.8*0.5米
功 率 ：:13.8W

公司地址 荥阳市飞龙路与站南路交叉口西南侧

联系电话 15638888890 15137167218

产品详情

PM-16 门式快速体温筛选仪，可通过非接触式测温，实现通过人员和温度的准确匹配，建立首道防线
；快速筛选，有效降低检测工作量，提升效率。

 

产品优势     

无感测温：非接触式，无感测温，对通过安检门的人员进行实时体温监测，响应时间<0.5s；

温度精度：±0.1℃，测量距离：0.5米以内，测量高度：1.5米以上（多阵列配置可适用任意

身高，如果对身高有其他要求，可定制）；

温度监测：可通过安全温度阈值设置，超过该阈值，可联动 安检门本地声光报警，建立首道

防线；体温值低于36.0℃或高于37.3℃进行声光报警筛查（报警阈值可设置）；无需校准；

产品特点

低功耗、多区位连续精确报警； 多频率工作抗干扰性强；

模块化设计零部件即拔即插，安装方便，故障易于排除

国际领先的数字脉冲技术、性能稳定； 

一键恢复出厂设置；



遥控器配置操作方便。

 

 

功能描述

中英文显示：可根据需要选择相应的语言。LCD 背光： 0-99S 显示时间连续可调。

识别功能：可识别被测物品大小。

探测区位：可根据需要设置单区或多区连续精确报警，可分

18 个区域报警。自我诊断功能：内置自我诊断程序，开机自检，出错有错误提示。

抗干扰：具有 DSP 信号处理数字过滤系统，有极佳的抗电磁干扰能力和较强的耐触摸和碰撞能力，可

在人多拥挤情况下正常运行。

电路特性：复合电路设计，可有效降低误报和漏报，智能化的客流量和报警计数功能，可记录20000 次

并自动保存。

精确定位：18 个平均分布的独立探测区域划分，探测到目标物时，声光同时报警，门板两侧立柱灯直

接显示报警区，能精确定位，直观显示目标物的位置。

报警设置：声光同时报警，1-25S 报警时间、255 级音量可调，11 级音调可调。振动保护：可防止振

动干扰导致误报警。

通过速度：可从最快 100 人/分钟往下调节，自定义调节检测速度。万年历：

可显示年、月、日、时、分。

恢复设置：恢复出厂设置，可恢复初始数据。

应用场合设置：快速选择适合环境的通过速度和灵敏度。

防水设计：采用进口防水合成纤维材料，通过精密的加工工艺制作合成，防雨防尘。安装方便：产品是

一体化设计，仅需要 20 分钟即可安装或拆卸完毕。

密码保护设置：具有密码保护功能，只有输入正确的密码才能修改参数，非操作人员无法改变安检门参

数设置，便于管理。 、

安全标准：符合当前所采用的国际安全标准，采用弱磁场发射技术，对心脏起博器佩带者、孕妇、软盘

、录像带等无害。

 



技术指标

电 源：AC150V-242V/50+5%HZ

功 率 ：13.8W

外型尺寸：2230mm(高)X830mm(宽)X580mm(深) 通道尺寸：2000mm(高)X700mm(宽)X500mm(深)
整机重量：约 65kg

工作环境：0℃- +45℃

应用场合

工矿企业、学校、机关单位、商场超市、景区、游乐场、车站机场、地铁、 

入口、各类展会等人流量大的公共场所。
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