
人造草坪生产厂家设计施工一体化

产品名称 人造草坪生产厂家设计施工一体化

公司名称 沧州昌冠体育设施有限公司

价格 5.00/平米

规格参数 昌冠:4*25米

公司地址 河北省盐山县城南开发区

联系电话  13931752365

产品详情

昌冠人造草坪有限公司（139昌3175冠2365 尹经理）给您讲解人造草坪行业专业术语：

人造草密度：也叫簇绒密度指1㎡内人造草丝簇绒的针数。密度取决于草丝织距和针距。

人造草坪织距（针数）：指每一行草中1m的针数，一般取10cm的针数计数，乘以十。

人造草坪针距（行距）：指的是行与行之间的距离。草坪编制过程中两垄之间的距离，一般以英寸为单
位。目前常见的3/4，3/8，5/8，5/16英寸，一英寸=2.54cm；

以常见的20针/10cm织距，3/4英寸行距计算人造草坪的密度；

3/4英寸=3/4*2.54cm=1.905cm。1m内共有 100cm/1.905cm=52.5行。每行1m内有20*10=200针。
可得出1㎡簇绒密度52.5*200=10500。

草坪分特数（DTEX）：是一股草丝10000m长的重量，是相同长度草丝重量的量度，即草丝本身的密度
。

人造草丝形态有单丝、网丝、曲丝之分，人造根数有2、4、6、8、12之分（通常情况下以双数区分）。

人造草坪的构成中重要因素还有底布和背胶。底布布有单双层之分。双层底布会在PP底布下加上一层网
格布，避免草坪底部出现断裂现象。草坪背胶，在草坪底部涂上一层草坪专用胶，对草丝起到固定、保
护作用。

人造草坪按功能区分为：休闲草、运动草、景观草、拼装草等，不同类型的草坪的草丝颜色、草高、针
距、簇密度都会不同。一般来运动草坪中需要添加石英砂和橡胶颗粒，以此来增强草丝的直立度和草丝
的回弹性，让运动员在草坪上运动有更好的体验感。

一、人造草坪气候条件要求：气候对草的影响很大，很多国家或者地区都是极端气候，比如非洲炎热、
东欧严寒，草很难生长。 人造草坪：正好跟草相反，人造草无论气候条件多么恶劣都可以使用，不收任



何影响，这也是极端气候地区草被人造草渐渐取代草的原因。

二、人造草坪使用时长和寿命：草如果维护好的话，使用时长可以很久，但是维护不好的话，也会导致
草坪的枯死，使用寿命和时长也得不到保证。 人造草：人造草原材料是PE（聚乙烯），耐磨性能非常好
，非常合适运动场地使用吗，经试验数据和长期实践经验，以及专业机构的测试，全天候可以使用，不
受使用时长限制，一般的人造草寿命都是8年左右。

三、人造草坪对后期维护要求：大家都知道足球运动草都是专人维护，没打完一场比赛必定需要一次专
业维护，包括（缺失草坪补种、修剪草坪），平时没比赛的时候还需要浇水、施肥、修剪、杀虫等维护
工作，后期维护工作非常繁琐。
人造草：人造草后期可以省去草那些繁琐的维护工作，只需要定期进行一些打扫和一些简单维护即可。

四、人造草坪对基础要求
草：草不是所有地方都可以种植的，土壤，浇水，施肥这三个条件都不可缺少的。 人造草：人造草的基
础不受地方的限制，可以在水泥地铺设，也可以在硬土上铺设，不会像草那样受到很多因素的影响。

五、人造草坪对运动性能要求 草：草的特点比较柔弱，对运动员身体不会有擦伤情况，草运动性能比较
好，不会影响球方向和球运动轨迹。 人造草：采用丙烯酸纤维材料制成，防滑性能优越，提高摩擦力。
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