
PCM301真空计Busy Bee真空计

产品名称 PCM301真空计Busy Bee真空计

公司名称 厦门良厦贸易有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:Super Bee
型号:PCM301真空计
产地:美国

公司地址 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区中埔社10
190号（注册地址）

联系电话 0592-6013840 15396145919

产品详情

Busy Bee真空计

PCM301真空计适用于从中真空到大气层的应用，该模块将皮拉尼技术和陶瓷电容膜片传感器相结合，在
较高压力下提供重复、准确的压力测量读数，高于7.6Torr时测量无关气体组分，允许任何气体混合物的
安全排气。真空计提供内置的背光显示器和两个设定点继电器，以及支持信号远程输出，可灵活应用于
各种过程控制方案，它可以安装在任何方向。

在低压力时，仅使用皮拉尼传感器的信号进行压力测量，在高压时，仅使用电容膜片传感器信号，保证
高精确的压力输出。优秀的传感器设计和增强的信号处理组合，提供了整个测量范围内最佳的稳定压力
读数。

特点

皮拉尼传感器和陶瓷电容膜片组合

超过7.6Torr压力时独立测量，允许任何气体混合物的安全排气

内置显示器，2个设定点继电器，对数线性模拟输出和一个可选的大气开关

可靠的精度和可重复性

任意的安装方位

易于现场更换的传感器，自动校准数据



技术规格

测量范围 3.8x10E-5至1125Torr5x10E-5至1500mbar5x10E-3Pa至150kPa精度-N2（典型的） 3.8x10E-4至7.6x10E-4Torr   ±50%读数7.6x10E-4至75Torr                ±15%读数75至715Torr                          ±5%读数715至790Torr                        ±2.5%读数可重复性（典型的） 7.6x10E-4至825Torr:±2%读数内部环境材料 W、Ni、镍铁、Al2O3、SnAg、不锈钢、玻璃最大压力 5bar温度 工作：+10至+50℃存储：-20至+65℃烘烤温度 标准法兰：≤80℃加长法兰：≤150℃重量 115至130g安装方位 任意模拟输出 线性0-8Vdc错误信号 模拟信号输出0V响应时间 ＜30ms电源 15-30Vdc，2.5W防止逆向设定点继电器 2固态，常开，无势，＜30 V（AC）/（DC），小于0.3Ω电阻设定点滞后 阈值的10%设定点范围 3.8x10E-5至1125Torr连接器 9针D-Sub公头认证 CE认证，UL认证（电子）环境认证 RoHS

订购资料
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