
ABS台湾奇美PA-777E

产品名称 ABS台湾奇美PA-777E

公司名称 东莞市东艳塑胶原料有限公司

价格 1.00/公斤

规格参数 台湾奇美:PA-777E

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场

联系电话  18938274862

产品详情

ABS  PA-777E  台湾奇美实业股份有限公司 物性数据①原料描述部分规格级别：耐热级外观颜色
：---用途概述：发热家电外壳、乾发吹风筒、熨斗外壳 、暖风机、汽车零配件如仪表板
、水箱护罩等备注说明：产品特性 : 超高耐热、中冲击强度

  

②原料技术数据性能项目试验条件[状态]测试方法测试数据数据单位物理性能比重---ASTM
D-7921.0723/23℃熔体流动速率220℃×10kgISO-11335.0g/10min机械性能IZOD冲击强度1/8"ASTM
D-2562.2ft.lb/inIZOD冲击强度1/4〃ASTM D-25611kg.cm/cmIZOD冲击强度1/4〃ASTM
D-2562.0ft.lb/in引张强度---ASTM D-638440kg/cm2引张强度---ASTM D-6386240lb/in2弯曲弹性率---ASTM
D-7902.5×104kg/cm2弯曲弹性率---ASTM D-7903.5×105lb/in2弯曲强度---ASTM
D-790750kg/cm2弯曲强度---ASTM D-79010630lb/in2洛氏硬度---ASTM D-785115RIZOD冲击强度1/8"ASTM
D-25612kg.cm/cm热 性 能维卡软化点---ASTM D-1525129℃热变形温度---ASTM
D-648109(228)?H维卡软化点---ASTM D-1525264?H热变形温度---ASTM D-648120(248)℃燃烧性File No.
E56070 UL&C-UL---1/16"HB---
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