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产品详情

取样钻机主要特点

取样钻机是我公司研发的一款单人手持的动力()轻便型土壤取样钻机(土壤采样器)，效果堪比体积庞大的
液压和气动取土钻机。该钻机采用加强动力，冲击力更强，打得更深，可以满足10~15米深度的土壤取样
工程需求。操作简单安全性高，性能稳定，可以大幅减免土壤取样人员的劳动力，兼顾取样速度快、简
便。

二、便携式取土钻机主要特点

1、深度可调

取得的样本直径和长度较大、采样深度可达15米。

2、操作轻松

操作轻松简单，取样钻机，单人可实现快速取样。  

3、省时省力

采集的土壤样本直接进入内管中，省时省力便于运输、保存。

4、减少顾虑

土层无水冲击钻进，无需考虑携带钻探用水问题。

三、取样钻机应用领域



岩土工程勘察；环境土壤调查；农业土壤调查；海岸带地质调查；湿地环境调查；地下水调查；尾矿库
调查；考古调查；物化探次生晕取样；土壤结构描述。

三、便携式取土钻机技术参数便携式取土钻机

动力功率3.3HP打火方式反冲式拉绳油耗0.55L/H冲击次数1650次/分钟冲击能量35J~65J取芯深度10M~15M
主机重量25KG四、BZ-30T便携式取土钻机配置清单名称型号单位数量取样钻机BZ-30T台1方扣冲击接手
Φ32*150mm个1方扣公接手Φ32*80mm个4公司另生产各种型号的挖掘机、压路机等机械产品，欢迎各位
客户朋友们来厂参观并洽谈工作。

取取样钻机

手持电动高频震动沉积物取样钻机针对在浅水环境对手持式沉积物取样钻机的需求，公司有针对性的开
发了一款革新性的产品 环保淤泥取样钻机，水底取样电动机械。环保淤泥取样钻机，水底取样电动机械
是一款高频率的轻便手持式沉积物取样钻机。 和传统柱状手持式沉积物取样器相比，极大的降低了沉积
物取样过程中的压缩，使得沉积物能保持原始厚度和结构。并且与市场上其他手持式取样器相 比，
拥有更深的取样深度。  

�  在沉积物压缩的实验中，传统柱状手持式沉积物取样器可以回收 60%的沉积物。于此相比，可以回
收至少90%的沉积物。由于取样中的压缩被大大降低，取样钻机厂家，实验人员在相关试验中，例如对
沉积速率的研究，取样钻机图片，沉积物年龄的测定，沉积物分布的调查，以及水底有害物质的调，可
以得到更为准确的数据。  

 独特的取样管兼容使取样器可以适配不同材料，不同口径的取样管，取样钻机报价，
设计使得一台设备就可以满足多种采样需求: 例如，76 毫米铝制取样管可以有效的采
集地球物理测试所需要的样品；50 毫米聚碳酸酯取样管可以有效的采集沉积物微量金

手持式电动高频震动沉积物取样器

属实验所需要的样品。同样可以在取样管安装 SDI
的独特岩心爪，以便于更有效率的在沙土环境或者软沉积物环境取样。独特的设计 使得取样管能在采样
后较容易的从水中脱离。顶部的浮动排气和密封系统有助于实验人员收集非常柔软的沉积物样品，并且
几乎无须损失任何样品。  

取样钻机操作十分简便，有实验人员单手就能操作。两节轻便的可拆卸的锂电池
驱动为设备提供动力，并单次充电就可以满足全天的取样需求。  

取样钻机具具有体积小、重量轻、效率高、操作简单、搬迁方便等特点。可广泛应用于地质调查填图、
物探孔、化探岩石取样、环境和农业地质调查取样、道路基础勘察及路面质量检测取样等各种取样施工
作业。浅层取样钻机可实现螺旋钻进和金刚石回转钻进等多种工艺。浅层取样钻机性能可靠、方便灵活
，非常适合野外工作。可用于以钻代槽，以钻代井，提高了取样效率，降低了取样成本。该产品已经达
到国内水平，在地质找矿、资源评价及市政工程等领域有广阔的应用前景。 山东湛工机械研发中心近年
来一直致力于浅钻技术(小于300米)的研发与推广。其中开发的取样钻机国内的全系列轻便取样装备。同
时，我们对浅钻技术设计的浅钻化探、浅钻物化探异常查证、浅钻代槽井探等领域进行了深入广泛的研
究。目前在浅钻技术领域可为用户提供的技术支持。



湛工机械(图)-取样钻机图片-取样钻机由山东湛工机械设备有限公司提供。山东湛工机械设备有限公司（
www.tz1288.com）是从事“取土钻机,勘探钻机,轻便钻机,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的
理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨经理。
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