
显示屏强粘防水双面胶

产品名称 显示屏强粘防水双面胶

公司名称 深圳市戈埃尔科技有限公司

价格 .85/PCS

规格参数 品牌:GOEL
型号:防水双面胶
产地:深圳

公司地址 深圳市龙华区大浪街道大浪社区罗屋围第二工业
区1号置富润产业园201

联系电话 0755-21032753 13691801529

产品详情

显示屏强粘防水双面胶

显示屏强粘防水双面胶是以EVA或者是P E泡棉为基材在其一面或两面涂以溶剂型(或热熔型)压敏胶再复
以离型纸制造而成。具有密封、减震的作用 。具有出色的密封性、抗压缩变形性、阻燃性、浸润性等。
产品广泛应用于电子电器产品、机械零部件、各类小家电、手机配件、工业仪表、电脑及周边设备、汽
车配件、影音器材、玩具、化妆品等。

用途：

1、产品：手机、数码相机、摄像机、PDA、游戏机、GPS导航等以及要求防水的电子电器。

2、部位：LCD视窗、摄像头垫圈、送话器、扬声器、各种防水防尘垫片、缓冲垫。 

项目 单位 标准尺寸

总厚度 mm 0.20(±0.05)

宽度 mm 10~1000

标 准 尺 寸

项目 测试数据 单位 测试方法

初粘力 15 N/25*25mm PSTC-5



90°剥离力 34 N/25*25mm GB-2792   

180°剥离力 17 N/25*25mm GB-2792

保持力 72 H/1kg/25*25mm GB-4852

抗拉强度 13 N/25*25mm GB-7753

伸长率 210 % GB-7753

测 试 参 数

耐温 -20-100 ℃ ASTM

储存条件

1） 储存温度:5-30℃

2） 质量保质期：常温下保质期十八个月以上（避免日光直射高温40℃高湿70%以上）
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