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往复式炉排：一个槽形结构往复式炉排，槽底装有螺旋杆，通至炉外煤斗。煤从煤斗下部通过螺旋杆送
入煤槽，自下而上，进入燃烧高温区，当灰渣超过堆积角后，靠重力向两侧排出。这种往复式炉排结构
简单，但对煤的粒度和湿度有一定要求，一般只适用于蒸发量在1吨/时以下的小型工业锅炉。

公司秉承“科技创新，往复式炉排，质量为本”的企业精神，以高品质、高质量的售后服务回报于广大
用户，并以更安全、更实用、更环保的产品为您的生活增添美丽的风景。

要保证往复式炉排安装的准确性，一般在往复式炉排片前部会设置弹性耐磨的刮片，以此来降低磨损提
高往复式炉排的使用寿命。往复式炉排片的底面上安装有冷却镶钢片，这样使得一次风的冷却效果良好
，而且往复式炉排也几乎不会被烧损。

如果往复式炉排后退异常不是因为负载过重引起，就很有可能是因为液压系统或者往复式炉排机械产生



问题引起。液压系统异常一般有比例方向阀卡滞或者故障、油缸密封圈损坏或者漏油等。在现场检查时
如果没有发现漏油点，就要继续检查油缸以及比例方向阀的温度有没有异常升高的情况。

在运行较长时间的炉链往往因为链节孔磨损过大造成往复式炉排过松，或修理完毕后对往复式炉排松紧
度没有进行恰到好处的调节，都会引起炉链过松而卡死主动往复式炉排片。主动往复式炉排片卡死的后
果往往是比较严重的，破坏力很大。因炉链卡死而减速和弹簧保险装置不起作用时，其破坏常常发生在
对轮处和减速机内部零件的损坏上，修理所需的时间较长。

往复式炉排的燃烧情况与链条炉排相似 ， 也采用分段送风和适当加入二次风。燃烧过程也具有区段性
。煤从煤斗下来 ， 沿着倾斜炉排面由前上方向后下方缓慢移动 ，
空气由下向上供应。煤着火所需要的热量主要来自炉膛 ，
先后经过干燥、干馆、挥发分着火、焦炭燃烧和灰渣燃尽等各个阶段 ， 都与链条炉排相同。

公司秉承为客户创造价值的经营理念，坚持诚信为本、价值共享、合作共赢的服务宗旨，实现可持续发
展及永续经营。面对日益增长的国内往复式炉排的需求，公司竭诚为广大客户及社会各界服务，共创美
好明天！

往复式炉排由聊城祥丰钢泰机械配件有限公司提供。聊城祥丰钢泰机械配件有限公司（www.lcxfgt.cn）为
客户提供“锅炉配件”等业务，公司拥有“祥丰钢泰”等品牌。专注于工业锅炉及配件等行业，在山东
聊城 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：邢金恒。同时本公司（www.xfgtjx.com.cn）还是从事往复
炉排片，活芯炉排片，锅炉鱼鳞片的厂家，欢迎来电咨询。
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